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Caldaie a gas a basamento in ghisa

Caldera a gas de hierro fundido

Manuale tecnico destinato all’'utente ed all’installatore

Manual de uso destinado al usuario y al instalador

CE.

BAXI s.p.A., frale aziende leader in Europa nella produzione di appa-
recchi termici e sanitari per I’ uso domestico (caldaie murdli a gas, cal-
daieaterra, scaldacquaelettrici e piastre scaldanti in acciaio) haottenu-
to lacertificazione CSQ secondo le norme UNI EN 1SO 9001.

Questo attestato accerta che il Sistema di Qualita in uso presso BAXI
s.p.A. di Bassano del Grappa, dove é stata prodotta questa caldaia, sod-
disfala pit severa delle norme - la UNI EN 1SO 9001 - che riguarda
tutte lefasi organizzative ed i suoi protagonisti nel processo produttivo/
distributivo.

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI
QUALITA' DELLE AZIENDE

BAXI s.p.A., entre las empresas leader en Europa en la produccion de
aparatos térmicosy sanitarios para el uso doméstico (calderas murales
degas, calderasdetierra, calentadoresde agua el éctricosy placascalen-
tadoras de acero) ha obtenido la certificacion CSQ segun las normas
UNI EN IS0 9001. Esta atestacion certifica que el Sstema de Calidad
utilizado por BAXI s.p.A. en Bassano del Grappa, donde se ha producido
esta caldera, satisface la norma mas severa - la UNI EN 1SO 9001 - que
atafiea todaslasfasesdela organizacion y susprotagonistasen el proceso
productivo/distributivo.



Gentile Cliente,

|la nostra Aziendaritiene che la Sua nuova cal -
daia soddisfera tutte le Sue esigenze.

L’acquisto di un prodotto BAXI garantisce
guanto Lel si aspetta: un buon funzionamento
ed un uso semplice e razionale.

Quello che Le chiediamo e di non mettere da
parte queste istruzioni senza averle primalette:
esse contengono informazioni utili per una cor-
retta ed efficiente gestione della Sua caldaia.

Estimado Cliente,

Nuestra Empresa opina gque la nueva caldera
gue Ud. ha comprado satisfara todas sus
exigencias.

La compra de un producto BAXI garantizalo
gue Ud. se espera: un buen funcionamiento y
un uso simpley racional.

Le pedimos que no ponga aparte estas
instrucciones sin leerlas: contienen infor-
maciones Utiles para una correcta y eficiente
gestion de su caldera.

La caldaia BAXI & dotata di marcatura CE conformemente
ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

- Direttiva gas 90/396/CEE

- Direttiva Rendimenti 92/42/CEE

- Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 89/336/CEE

- Direttiva bassa tensione 73/23/CEE c €

La caldera BAXI esta dotada de marcacion CE se ajusta a
los requisitos esenciales de las siguientes Normas:

- Norma gas 90/396/CEE

- Norma Rendimientos 92/42/CEE

- Norma Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE

- Norma baja tension 73/23/CEE c €

Le parti dell’'imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devono
essere lasciate alla portatadei bambini in quanto potenziali fonti di peri-
colo.

BAXI s.p.A.

* caldaie murali a gas

* caldaie aterra a gas

* scaldacqua elettrici

* scaldacqua a gas

*vasche da bagno in acciaio
* piatti doccia
*termoconvettori a gas

No se deben dejar las partes del embalaje (saquetes de plastico,
poliestireno, etc.) al alcance de nifios, en cuanto potenciales fuentes de
peligro.

BAXI s.p.A.

* calderas murales de gas

* calderas de tierra de gas

* calentadores de agua eléctricos
* calentadores de agua de gas
* baneras de acero

* platos ducha

* termoconvectores de gas



INDICE

INDICE

QOWWO~NOUITA,WNPE

Istruzioni destinate
all’'utente

Descrizione generde

Descrizione costruttiva

Avvertenze primadell’ installazione
Avvertenze prima dellamessain funzione
Istruzioni per I’ accensione e lo spegnimento
Regolazione della temperatura ambiente
Riempimento impianto

Svuotamento impianto

Arresto prolungato dell’ impianto
Funzionamento lampade spia, riarmo,
segnalazioni d’anomalia

Cambio gas

Istruzioni per I’ ordinaria manutenzione

oo ~N~N~NOTOTA~ D

O © ©

=
QOWoO~NOOTAWNEPE

=

Instrucciones destinadas
al usuario

Descripcion general

Descripcion constructiva

Advertencias antes de la instalacion
Advertencias antes de la puesta en marcha
Instrucciones para encendido y apagado
Regulacion de la temperatura ambiente
Llenado de la instalacion

Vaciado de la instalacion

Parada prolongada de la instalacién
Funcionamiento lamparas piloto, desbloqueo,
sefializaciones de anomalias.

Cambio de un gasa otro

Instrucciones de mantenimiento ordinario

pag. 4

WO NN~NOO D

O © O

NOoO oA~ WNPRE

(o]

10
n

12
13
14
15

16

17
18
19
20

Istruzioni destinate
all’installatore

Ingombro caldaie pag. 10
Avvertenze generali 12
Avvertenze primadell’installazione 13
Installazione 13
Allacciamento el ettrico 14
Schemi elettrici 15
Collegamento del termostato fumi

(solo per modelli 35iN, 42N, 54 iN) 17
Allacciamento pompa (solo per modelli iN) 18
Collegamento del termostato ambiente 18
Collegamento dell’ orologio programmatore 18
Sfiato e sbloccaggio pompa

(solo per modelli iPV) 19
Modalitadi cambio gas 19
Dispositivi di regolazione e sicurezza 23
Verificadei parametri di combustione 24
Caratteristiche portata/prevalenza ala placca

(solo per modelli iPV) 25
Caratteristiche portata/perdite di carico

alaplacca (solo per modelli iN) 25
Manutenzione e puliziadelle caldaie 25
Schema funzionale circuiti 28
Normativa 29
Caratteristiche tecniche 32

~NOoO O WNBE

oo

10

12
13
14
15

16

17
18
19
20

Instrucciones destinadas
al instalador

Dimensiones pag. 10
Advertencias generales 12
Advertencias antes de la instalacion 13
Instalacion 13
Conexion eléctrica 14
Esguemas eléctricos 15
Conexion termostato humos

(sblo paramodelos 35N, 42N, 54 iN) 17
Conexién bomba (solo para modelosiN) 18
Conexion termostato ambiente 18
Conexién del reloj programador 18
Purgado y desbloqueo de la bomba

(sblo para modelos iPV) 19
Instrucciones para el cambio de gas 19
Dispositivos de regulacion y seguridad 23
Control de |os parametros de combustion 24
Caracteristicas caudal/presién en placa

conexiones (sélo para modelos iPV) 25
Caracteristicas caudal/pérdida de carga

en placa conexiones (solo para mod. iN) 25
Mantenimiento y limpieza de la caldera 25
Diagrama funcional circuitos 28
Normas de aplicacién 29
Caracteristicas técnicas 32

ATTENZIONE

Questo apparecchio
pud essereinstallato efunzionare soloin locali
permanentemente ventilati
secondo le Norme UNI 7129 e 7131

ATENCION

Este aparato debe ser instalado
para funcionar Unicamente
en locales permanentemente ventilados.




ISTRUZIONI DESTINATE
ALL'UTENTE

INSTRUCCIONES
DESTINADAS AL USUARIO

Leistruzioni che seguono forniscono importanti indicazioni per I’ accen-
sione e |’ uso dell’ apparecchio.

Le note ed istruzioni tecniche, rivolte agli installatori, per dar loro la

possibilita di effettuare una perfetta installazione sono contenute nella
seconda parte di tale manuale.

1.

Le caldaie SLIM sono caldaie a gas ad ato rendimento da utilizzarsi
come generatori in impianti di riscaldamento ad acqua.

Descrizione generale

Laserie SLIM vienerealizzatain due versioni:

SLIM iN
Versione base senza accessori idraulici.

SLIM iPV
Versione con pompa di circolazione impianto, vaso di espansione e val-
voladi sicurezza.

2.

Le caldaie SLIM sono caldaie con scambiatore in ghisa costituito da
elementi assemblati con nippli biconici d’ acciaio dopo test idraulico. Lo
scambiatore, completo del suoi accessori di funzionamento, € contenuto
inun mantello di lamierad’ acciai o con trattamento anticorrosivo e verni-
ciaturaantigraffio.

Per rendere minime le dispersioni di calore, gli apparecchi sono accura-
tamente isolati con pannelli di lana di vetro adoppio film di aluminio.
II gruppo bruciatore principale, del tipo ad aria aspirata, é realizzato con
collettore porta ugelli ed elementi in acciaio inox e puo funzionare siaa
gas metano che agas liquido.

Descrizione costruttiva

TABELLA |

la: Modelli iN senza accessori idraulici

Las instrucciones que siguen proveen indicaciones importantes para €l
encendido y el uso del aparato.

Las notasy las instrucciones técnicas, dirigidas a los instaladores para
darlesla posibilidad de efectuar una instalacion perfecta, se encuentran
en la segunda parte del manual.

1. Descripcion general

Las calderas SLIM son apartos a gas de alto rendimiento para ser
utilizados como generadores en instalaciones de cal efaccion por agua.

La serie SLIM se fabrica en dos versiones:

SLIMiN
Version basica sin accesorios hidraulicos.

SLIM iPV
Versién con bomba de circulacion, vaso de expansion y valvula de
seguridad.

2. Descripcion constructiva

LacalderaSLIM incorpora una camarade combustion dehierro fundido
formada por elementos unidos entre si mediante manguitos biconicos de
acero y sometida a prueba hidraulica.

La camara de combustién, o intercambiador, incluidos sus accesorios de
funcionamiento, se encuentra en € interior de un mueble fabricado en
chapa de acero con tratamiento anticorrosivo y pintura antiarafiazos.
Para reducir al minimo la dispersion del calor, el aparato esta aislado
térmicamente con panelesdelanadevidrio y doble pelicula de aluminio.
El grupo de quemadores, del tipo atmosférico, esta formado por un
colector portainyectoresy quemadores por elementosde aceroinoxidable
pudiendo funcionar con gas natural o gas liquido (propano-butano).

TABLA |

la: ModelosiN sin accesorios hidraulicos

modelli potenza termica num. elementi modelo potencia termica num. elementos
caldaia nominale scambiatore caldera nominal intercambiador
kcal/h kW kcal/h kw
20iN 19000 22,1 4 20iN 19000 22,1 4
26iN 25500 29,7 5 26iN 25500 29,7 5
35iN 34400 40 6 35iN 34400 40 6
42 iN 42000 48,7 7 42N 42000 48,7 7
54iN 53500 62,2 9 54iN 53500 62,2 9
Ib: Modéelli iPV con accessori idraulici Ib: ModelosiPV con accesorios hidraulicos
modelli potenza termica num. elementi modelo potencia térmica ndm. elementos
caldaia nominale scambiatore caldera nominal intercambiador
kcal/h kw kcal/h kw
14iPV 12800 14,9 (G20) 3 14iPV 12800 149 (G20) 3
14iPV 11000 12,8 (G30)-(G31) 14iPV 11000 12,8 (G30)-(G31)
20iPV 19000 22,1 4 20iPV 19000 22,1 4
26iPV 25500 29,7 5 26iPV 25500 29,7 5




3. Avvertenze prima
dell’installazione

Queste caldaie servono ariscaldare I’ acqua ad unatemperaturainferiore
aquelladi ebollizione a pressione atmosferica.

Primadi far allacciare la caldaia da personal e professional mente qualifi-
cato, secondo la Legge 5 marzo 1990 n°46 e relativo Regolamento di
Attuazione, far effettuare:

» Unlavaggio accurato di tutte le tubazioni dell’impianto onde rimuo-
vere eventuali| residui.

» Laverificache lacaldaia sia predisposta per il funzionamento con il
tipo di gas disponibile. Questo érilevabile dallascrittasull’imballo e
dalla targa matricola presente sull’ apparecchio.

3. Advertencias antes
de la instalacion

Esta calderasirve paracalentar agua a unatemperaturainferior al punto
de ebullicion a la presion atmosférica.

Antes de hacer conectar la caldera por personal profesionalmente
cualificado debe efectuarse:

» Unlavado meticuloso detoda la tuberia delainstalacién para elimi-
nar cualquier tipo de residuo.

» La comprobacion de que la caldera esta preparada para funcionar
con el tipo de gas disponible: Se puede verificar con lasindicaciones
escritas en el embalajey en la Tarjeta de caracteristicas presente en
el aparato.

* Un controllo che il camino abbia un tiraggio adeguato, non presenti
strozzature e non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri
apparecchi, salvo che questa non siarealizzata per servire piu utenze
secondo |e specifiche Norme e prescrizioni vigenti.

» Un control de que la chimenea tenga un tiro adecuado, no presente
fisuraso grietasy que no estén conectados otros aparatosala misma,
salvo que ésta no haya sido realizada para éstefin, segiin las Normas
especificas y prescripciones vigentes.

* Un controllo che, nel caso di raccordi su canne fumarie preesistenti,
gueste siano state perfettamente pulite poiché le scorie, staccandosi
dalle pareti duranteil funzionamento, potrebbero occludereil passag-
gio dei fumi, causando situazioni di pericolo.

4. Avvertenze prima della
messa in funzione

La prima accensione deve essere effettuata dal Servizio di Assistenza
Tecnica autorizzato rilevabile dal foglio allegato, a quale si dovra far
verificare:

» Chei dati di targasiano rispondenti aquelli dellereti di alimentazione
(elettrica, gas).

¢ Che I'installazione sia conforme ale normative vigenti (UNI-CIG
7129, 7131 e Regolamento di Attuazione dellaLegge 9 gennaio 1991
n° 10) di cui riportiamo uno stralcio nel manuale tecnico destinato
al’installatore.

« Chesiastato effettuato regolarmenteil collegamento el ettrico dlarete
elettricapiu terra.

Si ricorda che la sicurezza elettrica dell’ apparecchio e raggiunta sol-
tanto quando lo stesso € correttamente collegato ad un'’ efficace im-
pianto di messaaterra, eseguito come previsto dalle vigenti Norme di
sicurezza sugli impianti (Legge 5 marzo 1990 n° 46 e relativo Rego-
lamento di Attuazione). La caldaiava collegata el ettricamente ad una
rete di alimentazione 220 - 230 V monofase + terramedianteil cavo a
trefili in dotazione rispettando la polaritda FASE (L) - NEUTRO (N).
L alacciamento deve essere effettuato tramite un interruttore ad azio-
ne bipolare con aperturadei contatti di @meno 3 mm. In caso di sosti-
tuzione del cavo di alimentazione deve essere utilizzato un cavo ar-
monizzato “HAR HO05 VV-F’ 3x1 mm? con diametro massimo di 8
mm.

* S el aparato se conesta a chimenea existente con anterioridad,
controlar que ésta esta perfectamente limpia ya que eventual esescorias
podrian desprenderse delas paredesdurante el funcionamientoy pro-
vocar obstrucciones en el paso de los humos, causando situaciones
peligrosas.

4. Advertencias antes de Ila
puesta en marcha

La primera puesta en marcha debe realizarla el Servicio de Asistencia
Técnica autorizado €l cual deberd verificar:

* Quelosdatosdelatarjeta caracteristicas correspondan con losdela
red de alimentacion (eléctrica, gas).

* Quelainstalacion esté conforme con la normativa vigente.

* Que se ha efectuado correctamente la conexion eléctrica a la red
incluida la toma detierra.

Se recuerda que la seguridad eléctrica del aparato se alcanza
Unicamente cuando el mismo estd debidamente conectado a una
correctatomadetierra, realizado segiin lasindicacionesdelas Normas
de Seguridad deinstalaciones el éctricas. La caldera debe conectarse
a una red eléctrica de alimentacion 220-230V monofase + tierra me-
diante el cable con tres conductores de la misma respetando la
polaridad FASE (L) - NEUTRO (N). La conexion debe realizarse me-
dianteuninterruptor bipolar con apertura de contactos como minimo
de 3mm. En caso de sustitucién del cable de alimentacion debe
utilizarseuno armonizado “ HARHO5 V V-F” 3 x 1 mn? con didmetro
maximo de 8 mm.
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1 - Interruttore generale con spia luminosa verde

2 - Termostato regolazione

3 - Termometro

4 - Spialuminosarossaintervento termostato fumi/termo-
stato sicurezza

5 - Pulsante blocco scheda elettronica con spialuminosa
rossa

6 - Sede orologio programmatore (accessorio)

7 - Pulsante riarmo termostato fumi (14, 20, 26)

8 - Pulsante riarmo termostato sicurezza

| pulsanti di riarmo sono coperti da un tappo a vite nero

LEYENDA

1 - Interruptor general con lampara verde

2 - Termostato regulacion

3 - Termémetro

4 - Lampara roja intervencion termostato humos/
termostato seguridad

5 - Pulsador bloqueo tarjeta electronica con lampara roja

6 - Alojamiento programador (accesorio)

1 5 7 - Pulsador rearme termostato humos (14, 20, 26)
8 - Pulsador rearme termostato seguridad
Los pulsadores de rearme estan cubiertos por un tapon
. roscado negro
Figura 1. Cruscotto
Figura 1: Panel
9505010103
9
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Figura 2. Pulsante termostato fumi
Figura 2: Pulsador termostato humos

(

9 - Pulsante riarmo termostato fumi
(modelli 35N, 42 iN, 54 iN)

| pulsanti di riarmo sono coperti da un
tappo a vite nero
LEYENDA

9- Pulsador rearme termostato humos
(modelos 35 iN, 42 iN, 54 iN)

Los pulsadores de rearme estan
cubiertos por un tapon roscado negro

9502280300




5. Istruzioni per I'accensione
e lo spegnimento

Procedere come di seguito descritto per le corrette operazioni di accen-

sione;

« Alimentare la caldaia el ettricamente. Aprireil rubinetto del gas.

» Veificare chel’impianto sapieno e allapressione giusta (s veda § 7).

* Predisporre I'indice del termostato della caldaia (Rif. 2 figura 1) a
vaore minimo.

* PremereI'interruttore generale in posizione “ acceso “ (Rif. 1 figura
1), controllare che la spia verde sia accesa e che la spia blocco rossa
dellascheda elettronica (Rif. 5 figura 1) sia spenta. Se questa é acce-
sa, premereil pulsante di blocco (Rif. 5 figura 1) in modo da provo-
carne lo spegnimento.

¢ Ruotareil termostato di regolazione dellacaldaia (in senso orario per
aumentare la temperatura) ed il termostato ambiente nella posizione
desiderata.

Avvertenza: infasedi primaaccensione, finchénon vienescaricatal’ aria
contenuta nellatubazione del gas, si puo verificare lanon accensione del
bruciatore ed il conseguente blocco della caldaia.

Si consiglia in questo caso di ripetere le operazioni di ripristino, fino
al’arrivo del gasa bruciatore, agendo sul pulsante di blocco (Rif. 5 Fi-
gural).

Procedere come di seguito descritto per le corrette operazioni di spegnimento:

« Premerel’interruttore generalein posizione “spento” (Rif. 1 figural)
osservando che la spia verde sia spenta.

e Chiudere il rubinetto del gasin caso di fermata prolungata dell’im-
pianto.

6. Regolazione della
temperatura ambiente

L'impianto deve essere dotato di termostato ambiente (DPR 26 Agosto
1993 n° 412 articolo 7 comma 6) per il controllo della temperatura nei
locali.

In caso di temporanea assenza del termostato ambiente, nellafase di pri-
maaccensione, é possibile realizzare un controllo della temperatura am-
biente agendo sul termostato di regolazione della caldaia (Rif.2 Figura
1); in queste condizioni la pompa funziona permanentemente.

Per aumentare latemperaturaruotare lamanopolain senso orario e vice-
versa per diminuirla.

5. Instrucciones para
encendido y apagado

Proceder como se describe a continuacion para encender la caldera:

» Alimentar de corriente la caldera. Abrir la llave del gas.

» \erificar quelainstalacion estallenadeaguay alapresiénjusta (ver
punto 7).

» Stuar € indice del termostato dela caldera en el valor minimo (ref. 2
figura 1).

» Accionar €l interruptor general ala posicion “ encendido” (ref. 1 fi-
gura 1) y controlar que se enci ende la 1&dm para verde. La l&mpara
roja de bloqueo de la tarjeta el ectrénica (ref. 5 figura 1) debe
permanecer apagada. S se encendiese, puisar € botén de blogueo
(ref. 5figura 1) para apagarla.

» Girar €l termostato de regulacion de la caldera (en € sentido de las
agujas del reloj para aumentar la temperatura) y el termostato de
ambiente, cuando esté instalado, hasta la posicién deseada.

Advertencia: durante el primer encendido, hasta que no sea eliminado
totalmente € aire de la tuberia de gas, es probable que e quemador
tarde en encenderse y por consiguiente el dispositivo de seguridad
bloquearéa la caldera.

En éste caso sera necesario reactivar el sistema de encendido accionando
el pulsador de bloqueo (ref. 5 figura 1) hasta la llegada del gas.

Proceder como se describe a continuacion para apagar la caldera:

» Stuar € interruptor general enla posicion “ apagado” (ref. 1 figura
1) comprobando que se apaga la lampara verde.

» Cerrar lallave del gas s debe apagarse la caldera por un tiempo
prolongado.

6. Regulacion de la
temperatura ambiente

Lainstalacion puede ser equipada de termostato ambiente para el control
de la temperatura de los locales.

En ausencia del termostato ambiente es posiblerealizar un control dela
temper atura ambiente mediante el termostato de regulacién delacaldera
(ref. 2 figura 1); en éstas condiciones la bomba funciona permanente-
mente.

Paraaumentar latemperaturagirar el mando en €l sentido delasagujas
del reloj o viceversa para disminuirla.

7. Riempimento
Impianto

Importante: verificare frequentemente
chelapressione ad impianto freddo, | etta
sul manometro di impianto (per i modelli
iN) o sul manometro di caldaia (Foto A)
(per i modelli iPV), siadi 0,5 -1 bar.

Nel caso siainferioreripristinarei valori
consigliati agendo sul gruppo di
caricamento dell’impianto .

E' consigliabilechel’ operazionedi riem-
pimento sia effettuata molto lentamente
in modo dafacilitare o sfiato dell’ aria.
Sesi dovessero verificare frequenti dimi-
nuzioni di pressione chiederel'intervento
del Servizio di Assistenza Tecnica auto-
rizzato.

Foto A. Manometro modelli iPV
Foto A. Manometro modelos iPV

7. Llenado de Ia
instalacion

9502070301

Importante: verificar con frecuencia que
la presion de la instalacion, en frio,
indicada en el mandmetro delainstalacion
(modelos iN) o en el de la caldera
(modelosiPV) (Foto A) seencuentreentre
0,5y 1bar. S lapresionesinferior anadir
agua a través del grupo deilenado de la
instalacion. Es aconsejable que la
operacion de llenado se haga muy lenta-
mente para facilitar e purgado del aire
del interior de la instalacion. Si se
verifican frecuentes bajadas de presion
solicitar la intervencion del Servicio
Asistencia Técnica autorizado.




8. Svuotamento
impianto

Lo svuotamento dell'impianto pud essere
effettuato con I'apposito rubinetto posto
sulla parte inferiore dello scambiatore in
ghisa (Foto B) ed accessibile aprendo la
porta anteriore della caldaia.

Per compiere tale operazione collegare il
rubinetto con un tubo flessibile ad uno sca-
rico operando come di seguito descritto:

« Infilareil tuboflessibilea portagomma
presente sulla bocca del rubinetto.

« Svitare lentamente la ghiera del rubi-
netto.

* Aprire le valvole di scarico dei corpi
scaldanti, iniziando da quelle in posi-
zione piu elevata.

Foto B. Rubinetto di scarico caldaia
Foto B. Llave vaciado de la caldera

8. Vaciado
de la instalacion

9810220100

Laoperaciondevaciado delainstalacion
puede realizarse mediante la llave de
vaciado situada en la parte inferior del
cuerpo de fundicion (Foto B) al cual se
accede abriendo la puerta dela caldera.
Para realizar ésta operacion conectar la
Ilave de vaciado a un tubo flexible y a un
desaguetal como sedescribea continuacion:

» Poner el tuboflexibleen e portagoma
presente en la boca dela llave.

» Destornillar lentamente la virola de
lallave.

» Abrir las valvulas de vaciado de los
cuerpos calentadores, comenzando
por aquellas que estan en posicién
mas elevada.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE L'OPERAZIO-
NE DI SYUOTAMENTO ATTRAVERSO LA VALVOLA DI SICU-
REZZA DI CALDAIA.

9. Arresto prolungato
dell'impianto

E' buona norma evitare lo svuotamento dell'intero impianto di riscalda-
mento poichéfrequenti ricambi d'acqua portano anche ad inutili e danno-
s depositi di calcare al'interno della caldaia e dei corpi scaldanti.

Se durante I'inverno I'impianto termico non dovesse essere utilizzato, e
nel caso di pericolo di gelo, & consigliabile miscelarel'acquadell'impian-
to con idonee soluzioni anticongelanti destinate a tale uso specifico (es.
glicole propilenico associato ad inibitori di incrostazioni e corrosioni).

ESTAPROHIBIDOREALIZAREL VACIADO DE LAINSTALACION
ATRAVES DE LA VALVULA DE SEGURIDAD DE LA CALDERA.

9. Parada prolongada
de la instalacion

Evitar el vaciado de la instalacion de calefaccion ya que afadidos
frecuentes de agua llevan a inttiles y dafiosas deposiciones calcareas
tanto en el interior de la caldera como en losintercambiadores de calor.
S durante €l inviemo no debe utilizarse ia instalacién, o ante un riesgo
de heladas, aconsgjamos mezclar €l agua delainstalacion con adecuadas
soluciones deanticongel ante validas para este uso especifico (p.g. glicolo
propileno asociado a inhibidores de incrustaciones y corrosiones).



10. Funzionamento lampade
spia, riarmo, segnalazioni
d’anomalia

(Rif.1figural) Segnalazione presenzatensione

(Rif.4figural) Segnalazione mancanza tiraggio/intervento termostato
di sicurezza

(Rif.7 figural) Pulsante di riarmo termostato fumi (14, 20, 26)

(Rif.9 figura2) Pulsante di riarmo termostato fumi (35, 42, 54)

(Rif.8 figural) Pulsante di riarmo termostato di sicurezza

(Rif.5figural) Segnalazione mancanzagas/ pulsante di riarmo

La segnalazione (4) mancanza di tiraggio/intervento termostato di sicu-

rezzaviene attivata:

« Per mezzo di un termostato fumi, nel caso di ostruzione totale o par-
Ziale del camino e/o mancanzadi tiraggio.

* Per mezzo di un termostato di sicurezza in caso di elevati valori di
temperatura dell’ acqua contenuta nel circuito d'impianto, dovuti ad
un’anomalia del dispositivo di regolazione.

In queste condizioni la caldaia vain blocco e la spia (4) € permanente-

mente accesa. Una volta eliminata la causa dell’intervento premere il

relativo pulsante di riarmo controllando I’ indicazione del termometro (Rif.

3Fig. 1).

| pulsanti di riarmo sono coperti da un tappo avite nero.

10. Funcionamiento lamparas
piloto, desbloqueo,
senalizaciones
de anomalias

(ref. 1figura 1)
(ref. 4figura 1)

Sefializacion presencia de tension

Sefializacion falta de tiro/intervencion termostato
seguridad

Pulsador de rearme termostato humos (14, 20, 26)
Pulsador de rearme termostato humos (35, 42, 54)
Pulsador de rearme termostato seguridad
Sefializacion falta de gas/ pulsador de rearme

(ref. 7 figura 1)
(ref. 9figura 2)
(ref. 8 figura 1)
(ref. 5figura 1)

La sefializacién (4), falta de tiro/intervencion termostato de seguridad,

se activa:

» Por medio del termostato humos en el caso exista una obstruccion
total o parcial de la chimenea y/o una insuficiencia detiro.

» Por medio del termostato de seguridad en el caso sealcancen elevadas
temperaturas en el agua del circulo de calefaccion, debidos a una
anomalia del dispositivo de regulacion.

En estas condicionesla caldera se blogueay la lampara (4) se enciende

de forma permanente. Una vez eliminada la causa de la intervencién

activar € pulsador de rearme controlando la indicacién del termémetro

(Rif. 3Fig. 1).

Los pulsadores de rearme estan cubiertos por un tapdn roscado negro.

E' VIETATO METTERE FUORI SERVIZIO QUESTI DISPOSI-
TIVI DI SICUREZZA

ESTA PROHIBIDO ANULAR LA FUNCION DE ESTOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

L’eventuale ripristino del funzionamento con il termostato fumi o il ter-
mostato di sicurezza “aperto” riconfermerail blocco della caldaia

Lasegnaazione (5) vieneattivata, per mezzo di un el ettrodo di rilevazione
di fiamma, in caso di mancanza gas od interaccensione incompleta del
bruciatore principale. In queste condizioni lacaldaiavain blocco di sicu-
rezza. Premere il pulsante di riarmo (5) per ristabilire le normali condi-
zioni di funzionamento.

Nel caso d'intervento ripetuto di uno di questi dispositivi di sicurezza
rivolgersi a Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato.

11. Cambio gas

Le caldaie possono funzionare sia a gas metano che a gas liquido. Nel
caso in cui S renda necessaria la trasformazione ci si dovrarivolgere a
Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato.

12. Istruzioni per I'ordinaria
manutenzione

Per garantire allacaldaiaunaperfetta efficienzafunzionale e di sicurezza
enecessario, alafine di ogni stagione, far ispezionarelacaldaiadal Ser-
vizio di Assistenza Tecnica autorizzato (si veda DPR 26 Agosto 1993 n°
412). Una manutenzione accurata & sempre motivo di risparmio nella
gestione dell’impianto. La pulizia esterna dell’ apparecchio non deve es-
sere effettuata con sostanze abrasive, aggressive e/o facilmente infiam-
mabili (es. benzina, alcoli, ecc.) e comungue deve essere effettuata con
I’ apparecchio non in funzione.

Un nuevo intento de poner en marcha la caldera, estando el termostato
de humos o de seguridad “ abiertos’ , volvera a bloquear la misma.

La sefializacion (5) se activa mediante el electrodo detector delallama,
en e caso falte el gas o la llama en e quemador principal. En estas
condiciones la caldera se bloquea. Para restablecer el normal
funcionamiento activar el pulsador de rearme (5).

S serepitiese con frecuencia la intervencién de uno de estos dispositivos
de seguridad aconsejamos avisen al Servicio de Asistencia Técnica
autorizado.

11. Cambio de gas

La caldera puedefuncionar con gasnatural o gasliquido. En el caso sea
necesaria latransformacion, esta operacion deberarealizarla el Servicio
de Asistencia Técnica autorizado.

12. Instrucciones de
mantenimiento ordinario

Para garantizar quela caldera ofrezca una perfecta eficiencia funcional y
de seguridad esnecesario, al final de cada estacion, hacer inspeccionar la
misma por el Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Un mantenimiento
atento le comportara ahorro en la gestion de su instalacion.

La limpieza exterior del aparato no debe realizarse con sustancias
abrasivas, agresivasy/o facilmenteinflamables (p.g. gasolinas, alcoholes,
etc.). Encualquier caso deberarealizarse siempre con la caldera apagada.



ISTRUZIONI DESTINATE
ALL'INSTALLATORE

INSTRUCCIONES DESTINADAS

AL INSTALADOR

Le note ed istruzioni tecniche che seguono sono rivolte agli installatori
per dar loro lapossibilitadi effettuare unaperfettainstallazione. Leistru-
zioni riguardanti |"accensione e I’ utilizzo della caldaia sono contenute
nel manuale destinato all’ utente.

1. Ingombro caldaie

Lasnotasy lasinstruccionestécnicas que seindican a continuacion estan
dirigidasal instalador paradarlela posibilidad de efectuar una perfecta
instalacion. Lasinstruccionespara el encendidoy uso dela caldera estan

comprendidas en el manual destinado al usuario.

1. Dimensiones

Modelli 20 iN, 26 iN Modelos 20 iN, 26 iN
42
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Modelli 14 iPV, 20 iPV, 26 iPV Modelos 14 iPV, 20 iPV, 26 iPV
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TABELLA | - TABLA |
Modelli iN senza accessori idraulici - ModelosiN sin accesorios hidraulicos
modelli dimensioni - dimensiones attacchi - conexiones cont. acqua - cont. agua
caldaie dtezzaH  larghezza profondital camino mandata ritorno gas
modelo alturaH anchura  prof. L chimenea ida retorno gas
caldera mm mm mm @ mm A B C I
20iN 850 350 600 130 114" f 114" f /2" m 11,8
26iN 850 350 680 140 114" f 114" f 1/2"m 14,6
35iN 1490 350 635 160 114" f 114" f 3/4" m 17,4
42iN 1490 350 715 160 114" f 114" f 3/4"m 20,2
54iN 1650 350 875 180 114" f 114" f 3/4" m 25,8
TABELLA Il - TABLA Il
Modelli iPV con accessori idraulici - ModelosiPV con accesorios hidraulicos
modelli dimensioni - dimensiones attacchi - conexiones cont. acqua - cont. agua
caldaie atezzaH larghezza profondital camino mandata ritorno gas
modelo alturaH anchura  prof. L chimenea ida retorno gas
caldera mm mm mm @ mm A B C |
14iPV 850 350 520 110 3/4" m 114" f 1/2"m 9,0
20iPV 850 350 600 130 3/4" m 114" f 1/2"m 11,8
26iPV 850 350 680 140 3/4" m 114" f 1/2"m 14,6
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2. Avvertenze generali

Si fa presente che le Norme Italiane che regolano I’ installazione, lama-
nutenzione e la conduzione degli impianti d’uso domestico a gas sono
contenute nel seguenti documenti:

* Norme UNI-CIG 7129 - 7131.

* Legge9gennaio 1991 n°10 erelativo Regolamento di Attuazione (DPR
26 Agosto 1993 n° 412).

» Disposizioni dei Vigili del Fuoco, dell’ Aziendadel gas ed in speciei
Regolamenti Comunali.

Inoltre, il tecnico installatore deve essere abilitato al’ installazione degli
apparecchi per riscaldamento secondo la Legge 5 marzo 1990 n° 46 e
relativo Regolamento di Attuazione.

Oltre acio vatenuto presente che:

e Lacadaiadeve essere collegata alarete di distribuzione del gas per
mezzo di unatubazione di acciaio e deve essere installato un rubinet-
to di arresto amonte della caldaia stessa.

» E’ necessario chenel localein cui éinstallatalacadaiaaffluiscal’ aria
richiestadallaregolare combustione del gas consumato dall’ apparec-
chio. Pertanto bisogna praticare delle aperture libere non ostruibili di
almeno 6 cm? per ogni kW (860 kcal/h) di portata termica installata
con un minimo di 100 cm?,

* FE’ vietato per lasua pericolositail funzionamento nello stesso locale
di aspiratori, caminetti e simili contemporaneamente alla caldaia.

» Lacaldaia deve avere un collegamento diretto a canna fumaria effi-
ciente per scaricareal’ esterno i prodotti dellacombustione. La sezio-
nedel collegamento fraca daiae cannafumarianon deve essereminore
di quelladell’ attacco dell’ apparecchio. Il camino deve sempre essere
in ottime condizioni e non deve presentare aperture 0 crepe che possano
determinare dispersioni di tiraggio.

« Lacaddaapuo essereutilizzatacon qualunquetipo di piastraconvettrice,
radiatore, termoconvettore, alimentati adue tubi o monotubo. Le sezio-
ni del circuito saranno, in ogni caso, cal colate secondoi normali metodi,
tenendo conto delle caratteristiche portata-prevalenza disponibili ala
placca (per i modelli iPV) eriportate nel § 15.

¢ Néd caso d'installazione esternasi dovraevitare chelacaldaiasia espo-
sta agli agenti atmosferici, quali vento, acqua, gelo, che ne potrebbero
compromettere il funzionamento e la sicurezza. 1l non rispetto di tale
prescrizione comportail decadimento immediato della garanzia
Al riguardo si consiglialacreazione di un vano tecnico riparato dalle
intemperie.

» FE’ consigliabileinstallare, sul circuito di riscaldamento, due rubinetti
d'intercettazione (mandata e ritorno).

e Leparti dell’imballo (sacchetti in plastica, polistirolo ecc.) non devo-
no esserelasciate allaportatadel bambini in quanto potenziali fonti di
pericolo.

« Laprimaaccensione deve essere effettuata dal Servizio di Assistenza
Tecnica autorizzato, rilevabile dal foglio allegato.

Il mancato rispetto di quanto sopracomportail decadimento dellagaranzia

2. Advertencias generales

El proyecto, la instalacion y e mantenimiento de las instalaciones es
competencia exclusiva de personal cualificado y debera ser realizado de
acuerdo con €l vigente Reglamento de Cal efaccion, Climatizacién y Agua
Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.1.C.).
Ademas de |o arriba mencionado se debe tener presente que:

» Lacaldera debe conectarse alared de distribucion del gas mediante
un tubo de acero y que debe instalarse una llave de paso gas justo
antes de la caldera.

» Esimprescindible que en e local donde se encuentra instalada la
caldera llegue €l aire necesario para la normal combustion del gas
gue consume €l aparato. Para ello deben realizarse aberturas libres
no obstruibles de 6 cm? como minimo por cada kW (860 kcal/h) de
consumo térmico instalado y con un minimo de 100 crr.

» Por su peligrosidad, esta prohibido el funcionamiento en el mismo
local contemporaneamente a la caldera de otros aparatos como
aspiradores, chimeneas o similares.

» La caldera debe estar conectada directamente a un conducto de
evacuacion eficaz para garantizar la expulsion al exterior de los
productos de la combustion. La seccion de conexion entre caldera y
conducto no debe ser inferior al de la salida del aparato. El conducto
de evacuacion debe estar siempre en dptimas condiciones y no debe
presentar aberturas o grietas que puedan causar una disminucién del
tiro.

» La caldera puede utilizarse con cualquier tipo de emisor de calor,
radiador, termoconvector, alimentado por dostubos o por monotubo.
Las secciones del circuito se calcularan en cualquier caso segin los
métodos normales teniendo presente los valores de caudal y presion
disponiblesen la placa de conexiones (paralos model os con bombay
vaso incorporados) indicados en punto 15.

» En caso de instalacion externa debera evitarse que la caldera esté
expuesta a los agentes atmosféricos, como vientos, agua, hielo, que
podrian compremeter el buen funcionamiento y la seguridad. El no
respeto de estas prescripciones comporta automaticamente la
anulacion de la garantia. Para ello se aconsgja proteger la caldera
contra la intemperie.

» Seaconsgainstalar en € circuito de calefaccion dos llaves de corte
(iday retorno).

» Laspartesdel embalaje (sacosdepléastico, poliestireno, etc.) no deben
dejarse al alcance de |os nifios porque pueden crear peligro.

» La primera puesta en marcha debe ser realizada por el Servicio de
Asistencia autorizado.

El no respeto de estas indicaciones comportara la anulacion de la

garantia.
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3. Avvertenze prima
dell’installazione

Queste caldaie servono ariscaldare I’ acqua ad unatemperaturainferiore
aquelladi ebollizione apressione atmosferica. Esse devono essere allac-
ciate ad un impianto di riscaldamento compatibilmente alle loro presta-
zioni e potenze.

Primadi collegare |a caldaia & indispensabile effettuare:

» Unlavaggio accurato di tutte le tubazioni dell’impianto onde rimuo-
vere eventuali residui dellefilettature, saldature ed i solventi presenti
eventualmente nei vari componenti del circuito di riscaldamento.

* Unaverificachelacaldaiasiapredispostaper il funzionamento conil
tipo di gas disponibile. Questo érilevabile dallascrittasull’imballo e
dalla targa matricola presente sull’ apparecchio.

¢ Unaverificachelacadaiaabbiaun condotto fisso di scarico dei fumi
all’ esterno con diametro non inferiore al collare della cappa.

* Un controllo cheil camino abbia un tiraggio adeguato, non presenti
strozzature e non siano inseriti nella canna fumaria scarichi di altri
apparecchi, salvo che questa non siarealizzata per servire piu utenze
secondo |e specifiche Norme e prescrizioni vigenti.

* Un controllo che, nel caso di raccordi su canne fumarie preesistenti,
queste siano state perfettamente pulite poiché le scorie, staccandosi
dalle pareti duranteil funzionamento, potrebbero occludereil passag-
gio del fumi, causando situazioni di pericolo.

4.

Una volta determinata |’ esatta ubicazione della caldaia, |’installazione
vafatta tenendo presentein particolare I’ agevole manutenzione.
Eseguire la posa in opera dell’impianto partendo dalla posizione degli
attacchi idrici e gas (s vedatabellal, I1). E' consigliabile installare, sul
circuito di riscaldamento, due rubinetti d’intercettazione (mandata e ri-
torno) che permettono, in caso di interventi importanti, di operare senza
dover svuotare tutto I'impianto di riscaldamento.

E’ inoltre necessario installare un gruppo di caricamento automatico e
dei giunti atre pezzi, sianel collegamentoidraulico chein quello del gas.
I modelli iN sono privi di vaso d’ espansione e valvoladi sicurezza; que-
sti dispositivi devono essere presenti nell’impianto e opportunamente
dimensionati in funzione della portata termica e della capacita dell’im-
pianto stesso.

Effettuare il collegamento al camino mediante un tubo metallico di dia-
metro opportuno (si vedatabellal, I1), resistente nel tempo ale normali
sollecitazioni meccaniche, al calore ed all’ azione dei prodotti di combu-
stione e delle loro eventuali condense.

E' consigliabile che I’ allacciamento alla canna fumaria sia eseguito in
modo da poter sconnettere lacanna stessa dallacaldaia, cosi daagevola-
re le operazioni di manutenzione.

I modelli 35 iN, 42 iN, 54 iN sono dotati di dispositivo antivento e
rompitiraggio non incorporato alla cappa fumi; tale dispositivo é parte
integrante della caldaia stessa.

Installazione

3. Advertencias antes
de la instalacion

Esta caldera sirve para calentar agua a unatemperaturainferior alade
la ebullicion a la presion atmosférica. Por ello debe conectarse a una
instalacion de calefaccion compatible a sus prestaciones y potencia.
Antes de conectar |la caldera deben seguirse estas operaciones:

» Lavado meticuloso detoda la tuberia de la instalacion para eliminar
eventual es residuos de las roscas, soldadurasy disolventes.

» \erificar quela caldera esta preparada para funcionar con €l tipo de
gas disponible. Esto se puede comprobar a través de lo escrito en €l
embalaje 0 en la tarjeta de caracteristicas del aparato.

» Comprobar quela calderatenga un conducto deevacuacion al exterior
fijo y con didmetro no inferior al collarin de salida de la misma.

» Controlar queel conducto de evacuacion tenga un tiro adecuado, que
no presente estrangulacionesy que no esté conectado a otros aparatos,
salvo que éste no haya sido realizado también para otros aparatos en
cuyo caso debe realizarse segun las Normas especificas y
prescripciones vigentes.

» S lacaldera se conectase a un conducto de evacuacion ya existente
éste debe estar perfectamente limpio en suinterior ya que eventuales
depdsitos o escorias precedentes podrian obstruir € paso deloshumos
causando situaciones peligrosas.

4. Instalacion

Una vez localizada |a perfecta ubicacion dela caldera, lainstalacion se
realiza teniendo presente en particular su posterior facilidad de
mantenimiento.

Iniciar la construccion de la instalacion partiendo de la posicion de las
conexiones hidraulicas y del gas (ver Tabla | o Tabla Il). Se aconsgja
instalar en € circuito de calefaccion dos llaves de paso (ida y retorno)
gue permitan en caso de intervenciones importantes trabajar sin tener
que vaciar la instalacion.

Es necesario instalar también un grupo de llenado automatico tanto en
la conexion hidraulica como en la del gas.

Los modelos iN estén desprovistos de tanque de expansion y valvula de
seguridad: estos dispositivos deben estar presentes en la instalacion y
ser dimensionados oportunamente en base al alcance térmico y a la
capacidad de la instalacion misma.

Realizar laconexion al conducto de evacuacion mediante un tubo metélico
de diametro adecuado (ver Tabla | o Tabla Il) duradero en el tiempo,
resistente a las solicitaciones mecanicas, al calor, a los ataques de los
productos de la combustion y a las eventual es condensaciones.

Se aconsgja que la conexién al conducto se realice de forma que pueda
desconectar se facilmente dela cal dera cuando se requieran operaciones
de mantenimiento.

Losmodelos 35N, 42N, 54 iN estan dotados de dispositivo antiviento
externo ala caldera; tal dispositivo forma parte de la caldera.

E'VIETATO INSTALLARE L’APPARECCHIO SENZATALE DI-
SPOSITIVO

ESTA PROHIBIDO INSTALAR LA CALDERA SIN ESTE DISPO-
SITIVO
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5. Allacciamento elettrico

La sicurezza €elettrica dell’ apparecchio € raggiunta soltanto quando o
stesso & correttamente collegato ad un’ efficace impianto di messaaterra,
eseguito come previsto dalle vigenti Norme di sicurezza sugli impianti
(Legge 5 marzo 1990 n° 46) e relativo Regolamento di Attuazione.
Lacadaiava collegata el ettricamente ad unarete di alimentazione 220 -
230V monofase + terramediante il cavo atrefili in dotazione rispettan-
dolapolarita FASE (L) - NEUTRO (N).

L’ allacciamento deve essere effettuato tramite un interruttore ad azione
bipolare con aperturadei contatti di ameno 3 mm.

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione deve essere utilizzato
un cavo armonizzato “HAR HO5 VV-F" 3x1 mm? con diametro massimo
di 8 mm.

Accesso alla mor settiera di alimentazione

Togliere tensione alla caldaia mediante I’ interruttore bipolare.
Rimuovere il cappello tirando verso I’ alto.

Aprire laporta anteriore.

Svitare le cinque viti che tengono in posizioneil cruscotto (Foto A).
Ruotareil cruscotto verso la parte anteriore (Foto B).

Il fusibile, del tipo rapido da2A, eincorporato nellaschedacablaggio.

(L) = FASE marrone

(N) = NEUTRO celeste

(&) = TERRA gidlo-verde

(3) (4) = Contatti per termostato ambiente

5. Conexion electrica

La seguridad el éctrica del aparato se garantiza Unicamente cuando éste
se conecta correctamente a una instalacion eficaz y dotada de toma de
tierra siguiendo las Normas vigentes de seguridad.

La caldera debe conectarse a una red de alimentacién de 220-230 V
monofase + tierra mediante un cable detreshilosrespetando la polaridad
FASE (L) - NEUTRO (N).

La conexion debe efectuarse mediante un interruptor bipolar con aper-
tura de contactos de 3 mm minimo.

En caso de sustitucion del cable de alimentacion debe utilizarse un cable
armonizado “ HAR HO5 W-F" 3x1 mn? con diametro maximo de 8 mm.

Acceso a laregleta de alimentacion

Desconectar eléctricamentela caldera mediante el interruptor bipolar.
Desmontar €l panel superior tirando de él hacia arriba.

Abrir la puerta anterior.

Soltar los cinco tornillos que sujetan €l panel de mandos.

Girar el panel hacia adelante (foto B).

» Elfusibledel tipo rapido de 2A se encuentra en latarjeta de cableado.

(L) = FASE marrén

(N) = NEUTRO azul

(<) = TIERRA amarillo-verde

(3) (4) = Contactos para termostato ambiente

9502080100

Foto A: Viti di fissaggio cruscotto
Foto A: Tornillos de fijacién del panel

9502282000

Foto B: Cruscotto aperto
Foto B: Panel mandos abierto
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6.

Schemi elettrici

Modelli 14 iPV, 20 iPV, 26 iPV, 20 iN, 26 iN

6. Esquemas electricos

Modelos 14 iPV, 20 iPV, 26 iPV, 20 iN, 26 iN

?

)
-

©)

]

o
A

S P lEfe

l!io

5 9 7 B % i é)
g 2
% 5 v o |2 §
g o
p®®p®®| |
o T N1 7 3% 5 617 o _g/ui
@ 2 o
U = . + | @
L re) RETE D' ALIMENTAZIONE
7 1/ .RED DE ALIMENTACION ,
230 V ~
+ +

%@*

I ——e

X

N A

0009150500

LEGENDA SCHEMI ELETTRICI
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Scheda cablaggio

Scheda accensione elettronica

Filtro antidisturbi

Interruttore generale con spia verde

Pompa caldaia (modelli iPV)

Termostato di regolazione acqua caldaia
Termostato fumi

Termostato di sicurezza sovratemperatura
Spiarossaintervento termostati

Pulsante di blocco scheda el ettronica

Valvola gas con accenditore

Elettrodi di accensione

Sonda rilevazione fiamma

Fusibile

Ponte per alacciamento Unita Boiler

Ponte per pressostato gas

(Il pressostato & fornito solo nel modello 54 iN)
Ponte per termostato ambiente

Connettore termostato fumi (modelli 35iN, 42N, 54 iN)
Pressostato gas (modello 54 iN)

15

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS
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Tarjeta cableado

Tarjeta encendido el ectrénico

Filtro antiparasitarios

Interruptor general con lampara verde

Bomba caldera (modelosiPV)

Termostato regulacién agua caldera
Termostato humos

Termostato seguridad sobretemperatura
Lampara roja intervencion termostatos
Pulsador bloqueo tarjeta electrénica

Vélvula gas con encendido

Electrodos de encendido

Sonda detectora de [lama

Fusible

Puente conexion Unidad Acumulador

Puente presostato gas

(presostato suministrado sélo en modelo 54 iN)
Puente conexi6n termostato ambiente
Conectores termostato humos (modelos 35N, 42 iN, 54 iN)
Presostato gas (modelo 54 iN)




Modelli 35N, 42 iN, 54 iN

Modelos 35 iN, 42 iN, 54 iN
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LEGENDA SCHEMI ELETTRICI

©CoOoO~NOUITAWNE

Scheda cablaggio

Scheda accensione elettronica

Filtro antidisturbi

Interruttore generale con spia verde
Pompa caldaia (modelli iPV)

Termostato di regolazione acqua caldaia
Termostato fumi

Termostato di sicurezza sovratemperatura
Spiarossaintervento termostati

Pulsante di blocco scheda el ettronica
Valvola gas con accenditore

Elettrodi di accensione

Sonda rilevazione fiamma

Fusibile

Ponte per alacciamento Unita Boiler
Ponte per pressostato gas

(Il pressostato & fornito solo nel modello 54 iN)
Ponte per termostato ambiente
Connettore termostato fumi (modelli 35 iN, 42
iN, 54iN)

Pressostato gas (modello 54 iN)

(0

&

Fissacavo scatola elettrica
Fija-cable caja eléctrica

9502281000

LEYENDA ESQUEMAS ELECTRICOS

Tarjeta cableado

Tarjeta encendido electrénico

Filtro antiparasitarios

Interruptor general con lampara verde
Bomba caldera (modelosiPV)
Termostato regulacion agua caldera
Termostato humos

Termostato seguridad sobretemperatura
Lémpara roja intervencion termostatos
Pulsador bloqueo tarjeta electronica
Vélvula gas con encendido
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12 Electrodos de encendido

&

Passacavo scatola elettrica
Pasamuros caja eléctrica

9502281100

13 Sonda detectora dellama

14 Fusible

15 Puente conexién Unidad Acumulador

16 Puente presostato gas
(presostato suministrado sélo en modelo 54 iN)

17 Puente conexion termostato ambiente

18 Conectorestermostato humos(modelos35iN, 42iN, 54
iN)

19 Presostato gas (modelo 54 iN)




7. Collegamento del
termostato fumi

(solo per modelli 351N, 42 iN, 54 iN)

Per il funzionamento di tali modelli & necessario effettuare il collega
mento del termostato fumi (montato sul dispositivo rompitiraggio e anti-
vento) all’ apparecchio stesso.

Per effettuare tal e operazione procedere come di seguito descritto:

* Togliere tensione alla caldaia mediante I’ interruttore bipolare.

e Aprire e rimuovere la porta anteriore della caldaia (sfilarla dall e cer-
niere alzandola verso I’ ato e con unaleggerarotazione svincolare la
stessadai gancetti di fine corsa) eil cappello.

» Far passareil cavo presente nel dispositivo rompitiraggio e antivento
per gli appositi passacavi (Foto C).

» Svitareledue viti dd coperchio di protezione del connettore (Foto D).

» Effettuareil collegamento elettrico allamorsettieradel connettore come
descritto negli schemi elettrici del § 6.

« Richiudereil coperchio del connettore.

7. Conexion termostato
humos

(s6lo paramodelos 35iN, 42 iN, 54 iN)

Para el funcionamiento de tal es model os es necesario conectar €l termo-
stato humos (montado en el dispositivo antiviento) de la caldera.
Para efectuar tal operacion proceder como sigue:

» Desconectar eléctricamentela calderamedianteel interruptor bipolar.

» Abrir y desmontar la puerta anterior de la caldera (soltarla de las
bisagras levantandola y con ligera rotacion soltarla de |os ganchos
fin derecorrido) y el panel superior.

» Pasar el cable del termostato humos a través del pasamuros (foto C).

» Soltar los dostornillos del protector del conector (foto D).

» Efectuar la conexion eléctricaalaregleta del conector como descrito
en los esquemas el éctricos del punto 6.

* \olver amontar el protector.

E’'VIETATO METTERE IN FUNZIONE L’APPARECCHIO CON
LE DUE PARTI DEL CONNETTORE NON VINCOLATE AL
MANTELLO DELLA CALDAIA

9502080300

Foto C: Passacavi
Foto C: Pasamuros

ESTA PROHIBIDO PONER EN MARCHA LA CALDERA SI LAS
DOS PARTES DEL CONECTOR NO ESTAN FIJOSA LA MISMA

9506211200

Foto D: Coperchio connettore termostato fumi
Foto D: Protector conector termostato humos
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8. Allacciamento pompa

(solo per modelli iN)

Tali modelli vengono venduti senzapompadi circolazione. Sesi deside-
ra azionare la pompa di impianto direttamente dalla caldaia stessa, le
operazioni da eseguire per |’ allacciamento sono le seguenti:

* Toglieretensione alla caldaia mediante I’ interruttore bipolare.

e Aprire erimuovere la porta anteriore della caldaiaeil cappello.

e Far passareil cavo di alimentazione dellapompa per i passacavi (uti-
lizzare un cavo armonizzato “HAR HO5 VV-F’ 3x0,75 mm? con dia-
metro massimo di 8 mm) (Foto C). Accedere alla scheda cablaggio
come descritto nel paragrafo: “Allacciamento elettrico Accesso alla
morsettieradi alimentazione”.

« Introdurreil cavo attraverso il passacavo e collegarlo ai due morsetti
(5) e (7) della scheda cablaggio se si desidera che la pompa funzioni
continuamente, 0 ai morsetti (6) e (7) sempre della scheda cablaggio
seinvece si desidera che la pompa siacomandata dal termostato am-
biente (si vedano gli schemi elettrici del § 6); eseguireinfineil colle-
gamento di terra.

« Fissareil cavo con uno dei fissacavo liberi presenti al’interno della
scatola elettrica.

9. Collegamento del
termostato ambiente

(Si veda DPR 26 Agosto 1993 n° 412)

» Accedere alascheda cablaggio come descritto nel paragrafo: “ Allac-
ciamento elettrico Accesso alamorsettiera di alimentazione”.

« Togliereil ponticello presente sui morsetti (3) e (4) della scheda ca-
blaggio (si vedano schemi elettrici del § 6).

« Introdurreil cavo aduefili attraverso il passacavo e collegarlo aque-
sti due morsetti (utilizzare un cavo armonizzato “HAR HO05 VV-F’
2x0,75 mm? con diametro massimo di 8 mm).

» Fissareil cavo con uno dei fissacavo liberi presenti al’interno della
scatola el ettrica.

10. Collegamento dell’orologio
programmatore

Lecaldaie dellaserie SLIM sono predisposte per il montaggio di un pro-
grammatore orario (del tipo giornaliero o settimanale), del diametro di 62
mm. Per |’installazione del programmatore, operare come segue:

8. Conexion bomba

(s6lo modelosiN)

Estos model os se suministran sin bomba de circulacion. S se desea que
la bomba de la instalacién sea controlada por la caldera realizar la
conexién como sigue:

» Desconectar eléctricamentela calderamedianteel interruptor bipolar.

» Abrir ydesmontar la puerta anterior y el panel superior delacaldera.

» Pasar el cabledealimentacién delabomba por €l pasamuros (utilizar
un cable “ HAR HO5 W-F” 3 x 0,75 mm¥ con didmetro maximo de 8
mm) (foto C). Acceder a la tarjeta de cableado tal como se describe
en punto “ Conexién eléctrica Acceso a la regleta de alimentacién” .

» Pasar €l cablepor el pasamurosy conectarlo alosdosterminales (5)
y (7) de la tarjeta cableado si se desea que la bomba funcione
continuamente o a los terminales (6) y (7) s se desea que la bomba
sea controlada por el termostato ambiente (ver esquemas del punto
6); despuésrealizar la conexion detierra.

» Bloquear el cable con unfija-cable delos que se encuentran libresen
el interior de la caja de conexiones.

9. Conexion termostato
ambiente

» Acceder a la tarjeta cableado como descrito en punto “ Conexion
eléctrica Acceso a la regleta de alimentacion” .

» Desmontar € puente situado entre terminales (3) y (4) de la tarjeta
cableado (ver esguemas de punto 6).

 Introducir el cable de dos conductores por el pasamurosy conectarlo
a éstos dos terminales (utilizar un cable “ HAR HO5 VW-F" 2 x 0,75
mm? con diametro méximo de 8 mm).

» Bloquear € cable con un fija-cables de los que se encuentran libres
en el interior delacaja.

10. Conexion del reloj
programador

LascalderasSLIM estan preparadas para €l montaje de un programador
horario (del tipo diario o semanal) de 62 mm de didmetro. Para su
instalacion proceder como sigue:

—-ﬂ"-—_-—___—————____m-lup_—-
o

LEGENDA
B)e @) Morsetti della scheda cablaggio della caldaia
M) e Morsetti di alimentazione cronoruttore
LIN TA Termostato ambiente
CR Cronoruttore
M Motore del cronoruttore
LEYENDA
CR . 3y @) Terminales de tarjeta cableado de la caldera
1)y 2 Terminales de alimentacién programador
TA Termostato ambiente
TA CR Programador (cronorruptor)
M Motor del Programador

Figura 1: Collegamento orologio programmatore
Figura 1: Conexién reloj programador

9502281202
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» Accedereal’interno dellascatolaelettricacome descritto nel paragrafo:
“Allacciamento elettrico Accesso alla morsettiera di alimentazione”.
« Recidere con un tronchese gli ancoraggi del coperchio (pretranciato)
alato del termostato di regolazione.
Montareil programmatore, serrando leviti agli appositi alloggiamenti.
e Togliere il ponticello presente sui morsetti (3) e (4) della scheda
cablaggio (si vedano schemi elettrici del § 6).
» Effettuareil collegamento elettrico secondo lo schemadi figura 1.

Nel caso in cui il programmatore utilizzato sia del tipo a batteria, senza a
limentazionea220V, lasciareliberi i morsetti (1) e (2) dellaschedacablaggio.

11. Sfiato e sbloccaggio
pompa

(solo per modélli iPV)

Nella prima operazione di riempimento impianto € necessario sfiatare
I" aria eventual mente presente nell’impianto. Per eseguire tale operazio-
ne procedere come di seguito descritto:

* Aprirelaportadellacadaia

* Allentare, con pompa funzionante, il tappo avvitato sull’ asse della
pompain modo dafavorire lafuoriuscitadell’ aria (Foto E).

* Riavvitareil tappo della pompa

Si raccomanda di raccogliere I’ acqua che fuoriesce durante I’ intervento.
Dopo in periodo di inattivita o nella prima accensione pud rendersi ne-
cessario lo shloccaggio dellapompa. E’ sufficientetogliereil tappo avvi-
tato sull’ asse dellapompa, inserire un cacciavite e far compiere al rotore
qualche giro in modo da sbloccarlo e favorire la messa in marcia della
stessa.

» Acceder alacaja eléctrica tal como se describe en punto “ Conexion
eléctrica Acceso a regleta de alimentacion” .

» Separar del panel de mandos €l disco pre-cortado situado junto al
termostato de regulacion. Montar el programador fijandolo median-
tesustornillos.

» Retirar e puente situado entre terminales (3) y (4) de la tarjeta
cableado (ver esguemas de punto 6).

» Realizar las conexiones eléctricas seguiin esquema de figura 1.

S e programador esta alimentado por bateria, sin alimentacién a 220V,
dgjar libreslosterminales (1) y (2) dela tarjeta cableado.

11. Purgado y desbloqueo
de la bomba

(sblo para modelosiPV)

Durante la primera operacién de llenado de la instalacion es necesario
purgar €l aire presente en la misma. Para ello seguir las operaciones
siguientes:

» Abrir la puerta dela caldera.

» Aflojar, con la bomba funcionando, €l tap6n roscado situado en el gje
de la misma para permitir la salida del aire (foto E).

» \olver a apretar €l tapon.

Serecomienda recoger €l agua que pueda salir durante la operacion.
Después de un periodo de inactividad o durante la primera puesta en
marcha es probable que la bomba esté bloqueada. Seré suficienteretirar
€l tapon roscado al ge de la bomba, hacer girar varias vueltas el ge
mediante un destornillador para desbloquearlo y facilitar asi la puesta
en marcha de la bomba.

12. Modalita di
cambio gas

Lecaldaie SLIM possono essere trasfor-
mate per I’ uso agas metano (G20) o agas
liquido (G30, G31) acuradel Servizio di
Assistenza Tecnica autorizzato.

12. Instrucciones
para el cambio de
gas

0009150600

Las calderas SLIM pueden transfor-
mar se para funcionar con gasnatural (G
20) o gasliquido Propano-Butano (G 30,
G 31), operacion que debe realizar €l
Servicio de Asistencia Técnica
autorizado.

Foto E: Sfiato e shloccaggio pompa caldaia
Foto E: Purgado y desbloqueo de la bomba
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Figura 2: Valvula de gas

Valvola SIT SIGMA 840 - Valvula SIT SIGMA 840
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LEGENDA

1 Presadi pressione - uscita

2 Presadi pressione - entrata

3 Elettrovalvola

4 Regolatore di pressione

5 Regolatore livello lenta accensione

LEYENDA

1 Toma presion - salida

2 Toma presion - entrada

3 Electrovalvula

4 Regulador de presion gas

5 Regulador del nivel encendido

Figura 2: Valvola a gas
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Per far funzionare le caldaie con un gas diverso da quello per il quale
sono state tarate, € necessario effettuare le seguenti operazioni:

Aprire e rimuovere |a porta anteriore della caldaia

Collegare due manometri ad acqua ale prese di pressione (1) e (2)
dellavalvolade gas (figura 2).

Sostituire i due ugelli del bruciatore principale (Foto F) avendo cura
di bloccarli afondo con la relativa guarnizione in rame, per evitare
fughedi gas. Il diametro dell’ ugello eriportato, in funzione del gase
del modello di caldaia, nelle tabelle 1.

Per il modello 54 iN & necessario variare la taratura del pressostato
gas portando I’indice sul valore indicato nelle tabelle I11.

Aprireil rubinetto del gas e accendere la caldaia

Verificare che la pressione dinamica di alimentazione della caldaia,
misurata alapresadi pressione (Rif. 2 figura 2) dellavalvoladel gas
sia quella corretta in funzione del gas (20 mbar per il gas metano
G20, 30 mbar per il gas butano G30 e 37 mbar per il gas propano
G31).

Per il gas metano G20, agiresul-

lavite del regolatore di pressio-

Para hacer funcionar la caldera con un gas diferente de aquel para €l
cual ha sido ajustada la misma es necesario efectuar las siguientes
operaciones:

Abrir y desmontar la puerta anterior de la caldera.

Conectar dos mandmetros, si es posible de columna de agua, a las

tomas de presion (1) y (2) dela valvula de gas (figura 2).

Sustituir los dos inyectores del quemador (foto F) asegurandose de

apretarlos a fondo con sus respectivas juntas de cobre para evitar

fugas de gas. El didmetro del inyector estéa dado, en base al gasy al

modelo de caldera, en lastablas|ll.

Para el modelo 54 iN es necesario ademas modificar € tarado del

presostato gas que se realiza desplazando el indice hasta el valor

indicado en las Tablas 1.

Abrir lallave paso gasy encender la caldera.

Verificar quela presion dindmica de alimentacion dela calderamedida

enlatomadepresion (ref. 2fig. 2) delavalvuladegasseala correcta

in funzione del gas (20 mbar para gas metano G20,28 mbar para gas
butano G30, 37 mbar para gas
propano G31).

ne (Rif. 4, Fig 2: avvitare per au-
mentare la pressione al brucia
tore e viceversa per diminuirla)
dellavalvoladel gasfino arag- B
giungereil valoredi pressionea
bruciatori indicato nelle tabelle
I1a, in funzione del modello
(Foto G).

Per il gasliquido (butano G30 e
propano G31), escludere com-
pletamenteil regolatore di pres-

>
9505080301

Para el gas metano G20, girar
el tornillo del regulador de
presion (Ref. 4 Fig. 2: atornillar
para aumentar la presion en €
quemador y viceversa para
disminuirla) delavalvuladel gas
hasta alcanzar € valor depresion
en los quemadores indicado en
lastablasll| a, en baseal modelo
(Foto G).

» Paraé€ gasliquido (butano G30

sione, avvitando afine corsala
vite del regolatore stesso (Rif. 4
figura2; Foto G).

Agire sulla vite del regolatore
dd livellodi lentaaccensione (1
Step” Rif. 5figura?2), finoarag-

Figura 3: A - Ugello bruciatore principale - Inyector quemador principal
B - Guarnizione in rame - Junta de cobre

y propano G31), excluir comple-
tamente el regulador de presion,
atornillando hasta el tope el
tornillo del regulador mismo
(Ref. 4 Fig. 2, Foto G).

* Girar e tornillodel regulador del

giungereil valoreindicatoin te-

20

nivel de encendido lento (“I



bellalll (avvitare per aumenta-
reil livello di lenta accensione
eviceversy, il procedimento va
fatto per tentativi). Dopo ogni
regolazioneverificarelacorret-
ta accensione dopo aver di-
seccitato la valvola del gas per
almeno 10 secondi.

Chiudere le prese di pressione,
inserire il tappo del regolatore
di pressione e sigillarlo.
Applicare la targhetta aggiun-
tiva, in dotazioneallatrasforma-
zione, con specificato il tipo di
gas e lataratura effettuata.
Rimontare la porta.

Foto F: Cambio ugelli
Foto F: Cambio de inyectores

Step” Ref. 5 Fig. 2), hasta
alcanzar el valor indicado en la
tablalll (atornillar paraaumen-
tar el nivel de encendido lento y
viceversa, el procedimiento se
realiza a tentativas). Despuésde
cada regulacion verificar el
encendido correcto después de
haber desexcitado la valvula del
gas por al menos 10 segundos.

» \blver a cerrar la toma de pre-
sion, montar €l tapon del regu-
lador de presion y precintarlo.

» Aplicar juntoalaplacadecarac-
teristicas la etiqueta anexa al
juego de transformacion donde
se especifica el tipo de gasy €
ajuste efectuado.

» \blver a montar |la puerta de la
caldera.

0009180100

0009180200

SIT SIGMA 840
Regolatore di pressione - Regulador presion

Foto G: Regolatore di pressione valvola gas e lenta accensione
Foto G: Regulador presion de valvula gas y encendido lento
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SIT SIGMA 840
Regolatore lenta accensione - Regulador encendido lento




TABELLE Il - consumi - ugelli TABLAS Ill - consumos-inyectores

I -a I -a
modelli GasG.20 modelo Gas G.20
caldaie p.ci.=34,02MJ/m? caldera p.c.i. = 34,02 MJ/m?
diametro consumo pressione pressione  taratura diametro  consumo  presion  presion tarado
ugello potenza  bruciatori accensione pressostato inyector potencia  quem. encendido presostato
principale nominale gas principal nominal gas
mm mé/h mbar mbar mbar mm m*/h mbar mbar mbar
14iPV 2,6 1,74 9,1 5 - 14iPV 2,6 1,74 9,1 5 -
20iN-20iPV 3,15 2,59 9,2 5 - 20iN-20iPV 3,15 2,59 9,2 5 -
26iN-26 iPV 35 3,49 10,6 5 - 26iN-26 iPV 35 3,49 10,6 5 -
35iN 4,1 4,69 10,3 5 - 35iN 4,1 4,69 10,3 5 -
42iN 45 572 10,8 5 - 42iN 45 572 10,8 5 -
54iN 52 7,29 10,8 5 13 54iN 52 7,29 10,8 5 13
I -b I -b
modelli Gas G.30 modelo Gas G.30
caldaie p.c.i. = 45,65 MJ/kg caldera p.c.i. = 45,65 MJ/kg
diametro  consumo pressione pressone  taratura didmetro  iconsumo presion presion tarado
ugello potenza  aimentazione accensione pressostato inyector potencia  alimentacion encendido presostato
principale  nominae e bruciatori gas principal  nominal y quemadores gas
mm kg/h mbar mbar mbar mm kg/h mbar mbar mbar
14iPV 15 1,11 30/28,4 9 - 14iPV 15 11 28/26,4 9 -
20iN-20iPV 1,75 1,93 30/28,6 9 - 20iN-20iPV 1,75 1,93 28/26,6 9 -
26iN-26iPV 2,05 2,6 30/28,2 9 - 26 iN-26 iPV 2,05 2,6 28/26,2 9 -
35iN 24 3,48 30/28,4 9 - 35iN 24 3,48 28/26,4 9 -
42iN 2,65 4,26 30/27,9 9 - 42iN 2,65 4,26 28/25,9 9 -
54iN 2,95 5,43 30/28,4 9 20 54iN 2,95 5,43 28/26,4 9 20
I -c I -c
modelli GasG.31 modelo GasG.31
caldaie p.c.i.=46,34 MJ/kg caldera p.c.i. = 46,34 MJ/kg
diametro  consumo pressione pressone  taratura diametro  consumo presion presion tarado
ugello potenza  aimentazione accensione pressostato inyector ~ potencia  alimentacion  encendido presostato
principdle nominale  ebruciatori gas principal  nominal y quemadores gas
mm kg/h mbar mbar mbar mm kg/h mbar mbar mbar
14iPV 15 11 37/35,3 9 - 14iPV 15 11 37/35,3 9 -
20iN-20iPV 1,75 19 37/35,5 9 - 20iN-20iPV 1,75 19 37/35,5 9 -
26iN-26 iPV 2,05 2,56 37/35,1 9 - 26 iN-26 iPV 2,05 2,56 37/35,1 9 -
35iN 24 3,44 37/35,3 9 - 35iN 24 3,44 37/35,3 9 -
42iN 2,65 4,19 37/34,8 9 - 42N 2,65 4,19 37/34,8 9 -
54iN 2,95 535 37/35,3 9 25 54iN 2,95 535 37/35,3 9 25
Nota: Il consumo dei vari tipi di gas ériferito a 15°C e 1013 mbar. Nota: el consumo de los diferentestipos de gas esta referido a 15° C y 1013 mbar.

In alcuni casi, a seconda dellatipologia di scarico e del gas utilizzato puod essere  En algunos casos segin €l tipo de descarga y €l gas usado puede ser necesario
necessario alzare o abbassareil livello di lentaaccensioneal finedi ottenereun’ac-  alzar o bajar el nivel de encendido lento para obtener un encendido seguro y
censione sicura e silenziosa. Per eseguire tale operazione agire come descrittonel  silencioso. Para realizar tal operacion obrar como se describe en el parrafo pre-
paragrafo precedente. cedente.

1 mbar = 10,197 mm H,0 1 mbar = 10,197 mmH,O
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13. Dispositivi di regolazione

e sicurezza

13. Dispositivos de regulacion

y seguridad

b

Figura 4: Cruscotto
Figura 4: Panel de mandos
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Lacaldaiaé costruitaper soddisfare atuttele prescrizioni delle Normative
Europee di riferimento, in particolare & dotata di:

Accensione automatica

A richiesta dei termostati, il controllo di fiamma provoca la scintilla
all’ elettrodo di accensione e, aprendo la valvola gas, determinal’ ac-
censione del bruciatore principale. Allo stesso tempo controllalare-
golareformazione dellafiammaper mezzo dellasondaaionizzazione.
Selafiammanon si éformataentroil tempo di sicurezza, il sistemasi
portain blocco con I’ accensione della lampada spia (Rif.5 Figura 4).
Per riaccendere la caldaia e sufficiente premere il pulsante di riarmo
(Rif.5 Figura 4).

Termostato di regolazione riscaldamento

Questo dispositivo definisce la temperatura massima dell’ acqua di
mandata del circuito di riscaldamento. Pud essere impostato da un
minimo di 40°C ad un massimo di 80°C.

Per aumentare la temperatura ruotare lamanopola (Rif.2 Figura4) in
Senso orario e viceversa per diminuirla

Termostato fumi
Questo dispositivo interrompe |’ afflusso del gas a bruciatore princi-
palein caso di camino ostruito &/o mancanza di tiraggio.

In queste condizioni la caldaia vain blocco (spia rossa accesa Rif.4
Figura4) e solo dopo aver rimosso lacausadell’ intervento € possibile
ripetere |’ accensione premendo il pulsante di riarmo (Rif. 7 Figura4)
(Rif. 9 Figura5 per SLIM 35iN-42iN-54iN).

La caldera ha sido construida para satisfacer todas las prescripciones
de las Normas Europeas de referencia y en particular esta dotada de:

Encendido automatica

Aunasefial delostermostatos, €l control dellama provoca unaschispas
en e electrodo de encendido, abre la valvula de gas 'y se enciende €l
gasen el quemador principal. Contemporaneamente, mediantela sonda
deionizacion, controla la presencia regular dela llama.

S lallama no se ha formado dentro del tiempo de seguridad, el siste-
ma sebloqueay seenciendelalampararoja (ref. 5fig. 4). Paravolver
a encender la caldera es suficiente con apretar €l boton de rearme
(ref. 5fig. 4).

Termostato de regulacién de calefaccion

Este dispositivo controla la temperatura méxima a laida del circuito
de calefaccion: puede regularse desde un minimo de 40° C a un
méximo de 80° C.

Para aumentar la temperatura girar el mando (ref. 2 fig. 4) en e
sentido de las agujas del reloj o viceversa para disminuirla.

Termostato humos
Este dispositivo interrumpe el paso del gasal quemador principal en
€l caso que el conducto esté obstruido y/o con poco tiro.

En éstas condiciones |a caldera se bloquea (lampara roja encendida
ref. 4 fig. 4) y Unicamente después de eliminar el defecto que ha
provocado la intervencion sera posible repetir el encendido de la
caldera pulsando € boton de rearme (ref. 7 fig. 4) (ref. 9 fig. 5 por
SLIM 35iN-42iN-54iN).

E’' VIETATO METTERE FUORI SERVIZIO QUESTO DISPOSI-
TIVO DI SICUREZZA

ESTAPROHIBIDOANULARLAFUNCION DE ESTE DISPOSITI -
VO DE SEGURIDAD

Termostato di sicurezza

Il termostato di sicurezza, il cui sensore € posizionato sulla mandata
del riscaldamento, interrompe I’ afflusso del gas a bruciatore princi-
pale in caso di eccessivo surriscaldamento dell’ acqua contenuta nel
circuito di riscaldamento.
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Termostato de seguridad

S se produjera un excesivo calentamiento del agua de calefaccion e
termostato de seguridad, cuyo sensor estd situado enlaida del circuito
calefaccion, interrumpira el paso de gas al quemador principal.



Figura 5: Dispositivo rompitiraggio-antivento
Figura 5: Dispositivo cortatiro-antiviento

9502280300

In queste condizioni la caldaia vain blocco (spia rossa accesa Rif.4
Figura4) e solo dopo aver rimosso lacausadell’ intervento € possibile
ripetere |’ accensione premendo il pulsantedi riarmo (Rif.8 Figura6).

En éstas condiciones |a caldera se bloquea (lampara roja encendida
ref. 4 fig. 4) y Unicamente después de haber eliminado el defecto que
ha provocado la intervencion sera posible repetir el encendido de la
caldera que se realiza pulsando el bot6n de rearme (ref.8 fig.6).

E’' VIETATO METTERE FUORI SERVIZIO QUESTO DISPOSI-
TIVO DI SICUREZZA

ESTA PROHIBIDO ANULAR LA FUNCION DE ESTE DISPOSITI -
VO DE SEGURIDAD

 Filtro antidisturbi radiotelevisivi
La caldaia € dotata di uno speciale filtro antidisturbi radiotelevisivi
del tipo “LC” in rispondenza a quanto prescritto dal Decreto Legida
tivo4 dicembrel992, n° 476 ed dlaDirettiva Comunitaria92/31/CEE.

» Vavoladi sicurezzaidraulica (modelli iPV)
Questo dispositivo, tarato a3 bar, easervizio del circuito di riscaldamen-
to ed interviene quando lapressione del circuito stesso superatalevalore.
E’ condigliabileraccordarelavalvoladi sicurezzaad uno scarico sifonato.

 Filtro antiparasitario radio/television
La caldera est4 dotada de un filtro especial antiparasitario del tipo
“LC" tal como contempla la“ Directtiva Comunitaria 92/31/CEE” .

» Valvula de seguridad hidraulica (modelos iPV)
Este dispositivo ,tarado a 3 bar, esta incorporado al circuito de
calefaccion einterviene cuando la presion del circuito superadichovalor.
Esaconsejable conectar la valvula de seguridad a un desagiie con sifon.

E'VIETATOUTILIZZARE LAVALVOLADI SICUREZZA COME MEZ-
Z0 DI SYUOTAMENTO DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO.

ESTAPROHIBIDOUTILIZARLAVALVULADE SEGURIDAD PARA
VACIAR EL CIRCUITO DE CALEFACCION

* Postcircolazione pompa
Lapostcircolazione dellapompa, dopo I’ intervento del termostato am-
biente e spegnimento del bruciatore principale, é ottenuta sfruttando
il termostato di caldaia. La pompa continua a funzionare finché I’ ac-
qua di impianto non scende a di sotto della temperatura impostata
con il termostato di caldaia stesso.

14. Verifica dei parametri di
combustione

Per la misurain opera del rendimento di combustione e dell’igienicita
dei prodotti della combustione, come disposto dal DPR 26 Agosto 1993
n° 412, énecessario realizzare un foro sul condotto di scarico dei fumi ad
unadistanzadallacaldaiadi 2 volteil diametro interno del condotto stes-
so0. Mediante tale foro possono essererilevati i seguenti parametri:

» Post-circulacién dela bomba
La post-circulacion dela bomba, una vez haintervenido el termostato
ambiente para apagar € quemador principal, se garantiza mediante
¢l termostato dela caldera. La bomba contintia a funcionar hasta que
e agua de la instalacion no desciende por debajo de la seleccionada
en el termostato.

14. Control de los parametros
de combustion

Para medir durante el funcionamiento el rendimiento de combustiény la
limpieza de los productos de la combustion, es necesario realizar un
agujero en el conducto de evacuacion de humos a una distancia del
collarin de la caldera de 2 veces €l diametro interno del conducto. A
través de éste agujero pueden medirse |os siguientes parametros:
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» Temperaturadei prodotti della combustione.
+  Concentrazionedi ossigeno (O,) odinaternativadi anidride carbonica (CQO,).
» Concentrazione di ossido di carbonio (CO).

Lamisuradellatemperaturadell’ aria comburente deve essere eff ettuata nei
pressi dell’ingresso dell’ arianellacaldaia. 11 foro, che deve essere realizza-
to dal responsabile dell’impianto in occasione della prima messain servi-
zio, deve essere chiuso in modo da garantire la tenuta del condotto di eva-
cuazione dei prodotti della combustione durante il normale funzionamento

15. Caratteristiche portata/
prevalenza alla placca

(solo per modelli iPV)

» Temperatura de los productos de la combustion.
+  Concentracion deoxigeno (O,) o enalternativa deanhidrido carbonico (CO,).
 Concentracioén de 6xido de carbono (CO).

Lamedicion delatemperatura del aire dela combustion deberealizarsea
laentrada del aireenlacaldera. El agujero, que deberealizar Gnicamente
el responsable de la instalacion durante la primera puesta en marcha, se
cerrara una vez terminadas las operaciones para garantizar la estan-
queidad del conducto de evacuacion durante el normal funcionamiento.

15. Caracteristicas caudal/
presion en placa
conex I ones (sdlo para modelos iPV)

Lapompautilizzataédel tipo ad alta
prevalenza e bassa rumorosita adat- 6
taall’usosuqualsiasi tipo di impian-
to di riscaldamento mono o a due
tubi. La pompa, montatain caldaia,
e predisposta per il funzionamento
allamassimavelocita (I11). L utiliz-
zo della prima velocita e da evitare
in quanto lacaratteristicadi portata/
prevalenzanon soddisfale condizio-
ni di normale utilizzo.

PREVALENZA- PRESION m H,0

5,5 o cccee e eeeaeaan

La bomba empleada es de alta
presiony bajo ruido valida para su
utilizacién en cualquier instalacion
de calefaccién mono o doble tubo.
La bomba, montada en la caldera,
esta preparada para funcionar con
la alta velocidad (I11). No se
recomiendael empleodelaprimera
velocidad ya quelascaracteristicas
caudal/presion no satisfacen en su
totalidad las condiciones de uso
normal.
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Figura 6: Curve portata/prevalenza alla placca
Figura 6: Curvas caudal/presion en placa conexiones
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16. Caratteristiche portata/
perdite di carico alla
placca

(solo per modelli iN)

16. Caracteristicas caudal/
perdida de carga en placa
conexiones

(solo para modelos iN)

modelli modelo
caldaie 20iN 26iN 35iN 42iN 54iN caldera 20iN 26iN 35iN 42iN 54iN
Perdite di carico Perdida de carga
At=15°C 45 30 90 130 200 At=15°C 45 30 90 130 200
mm H,0 mmH,0

17. Manutenzione e pulizia
delle caldaie

Per un funzionamento regolare ed economico delle caldaie SLIM, e ne-
cessario che esse siano controllate, pulite e revisionate periodicamente
ogni anno.

In particolare & necessario controllare:

» L’accensione e lacombustione del bruciatore.

|l funzionamento dei termostati e del pressostato gas (solo per il mo-
dello 54 iN).

» L’efficienzadel controllo elettronico di fiamma.

» Lapressionedd gasagli ugelli ed il consumo del gas.

17. Mantenimiento y limpieza
de la caldera

Para un funcionamiento regular y econémico de la caldera SLIM es
necesario que ésta sea controlada, limpiada y revisionada periédicamente
cada afio.

De manera particular es hecesario controlar:

» El encendido y la combustién del quemador.

» El funcionamiento delostermostatosy del presostato gas (sélo modelo
54iN).

» La€ficaciadel control electrénico de llama.

» Lapresién gasen losinyectoresy el consumo del mismo.
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» L’efficienzadel camino ela perfetta pulizia delle tubazioni di scarico
dei prodotti della combustione.

e Chel’'impianto sia pieno, caricato alla pressione giusta e che la pom-
pafacciacircolare I’ acqua regolarmente.

Bisognerainoltre provvedere ala pulizia dello scambiatore in ghisa.
Pulizia dello scambiatorein ghisa

Per lapuliziadello scambiatore in ghisa & necessario rimuovere la cappa
fumi eil gruppo bruciatore.

Rimozione della cappa fumi:

e Staccareil tubo di collegamento della caldaia alla canna fumaria.

* Rimuovereil dispositivo antivento-rompitiraggio e se necessario scol-
legareil cavo del termostato fumi (si veda § 7) (per i modelli 35iN,
42iN, 54iN).

* Rimuovereil cappello tirando verso I’ alto.

« Sfilareil bulbo del termostato fumi dalle mollette di fissaggio (si veda
Figura7) (solo per modelli 14 iPV, 20 iPV-iN, 26 iPV-iN).

» Svitarelaviteacroce di fissaggio della cappa (Foto H).

» Togliere la cappa azandola verso I’ alto effettuando contemporanea-
mente una leggera rotazione.

E' consigliabile sostituire lo stucco di tenuta della cappa fumi ad ogni
rimozione.

» La eficacia de la chimenea y la perfecta limpieza de los tubos de
evacuacion de los productos de la combustion.

* Quelainstalacion estéllena, cargada ala presion justay quelabom-
ba haga circular el agua regularmente.

Seré& necesario también limpiar la camara de combustion de hierro fundido
Limpieza de la camara de hierro fundido:

Paralimpiar lacAmara esnecesario desmontar antesla caja de humosy
el grupo quemadores.

Desmontaje de la caja de humos:

» Separar el tubo de conexion de la caldera de la chimenea.

» Desmontar el dispositivo cortatiro-antiviento y si es necesario
desconectar el cabledel termostato humos (ver punto 7) (paramodelos
35iN, 42iN, 54 iN).

» Desmontar el panel superior tirando de él hacia arriba.

 Retirar €l bulbo del termostato humos de sus muelles defijacion (ver
fig.8) (sdlo modelos 14 iPV, 20 iPV-iN, 26 iPV-iN).

» Soltar el tornillo de fijacion de la caja humos (foto H).

» Retirar la caja elevandola y efectuando al mismo tiempo una ligera
rotacion.

Es aconsgjable sustituir la masilla de estanqueidad de la caja de humos
cada vez que se desmonte.

9502081100

Foto H: Vite a croce di fissaggio della cappa fumi
Foto H: Tornillo de fijacién de caja de humos

950228150

Figura 7: Bulbo termostato fumi
Figura 7: Bulbo termostato humos
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Foto I: Piastra bruciatori
Foto I: Placa quemadores

0009180500

Foto L: Sconnessione rampa gas
Foto L: Desconexion de la rampa del gas

Smontaggio gruppo bruciatore:

Svitarei tre dadi di fissaggio della piastraal corpoin ghisa (FotoI).
Sconnettere larampagas agendo sul giunto posto avalledellavavola
gas (Foto L) e svitare gli elettrodi di accensione erilevazione.

Dopo aver eseguito le operazioni precedenti il gruppo bruciatore puo
essere estratto dal corpo in ghisa. E' consigliabile sostituire ad ogni
rimozione il pannello isolante in fibra ceramica.

E’ possibile effettuare la pulizia del corpo in ghisa agendo con uno
scovolino nei canali di fumo (Foto M).

Desmontaje del grupo quemadores:

Soltar lastres tuercas que fijan la placa al cuerpo de fundicién (foto
).

Desconectar la rampa gas tocando la junta puesta por debajo de la
valvula del gas (Foto L) y destornillar los electrodos de encendido y
deteccion.

Una vezrealizadas|as operaciones precedentesel quemador sepuede
extraer de la camara de combustion. Es aconsgjable sustituir cada
vez €l panel aidante de fibra ceramica.

Lalimpieza del cuerpo dehierro fundido puederealizarseintroduciendo
una escobilla a través de los canal es de humos (foto M).

Foto M: Pulizia canali di fumo corpo in ghisa
Foto M: Limpieza canales de humo cuerpo fundicion

oce.9502081500

ATTENZIONE ATENCION

Dopo aver eseguito qualunqueintervento cheriguardi il circuito gas
€ assolutamente necessario controllare che i giunti siano a perfetta
tenuta e che non vi siano perdite di gas. Si consiglia comunque che
questeoperazioni siano effettuate dal per sonale specializzato del Ser-
vizio di Assistenza Tecnica autorizzato.

Una vez realizada cualquier intervencion en el circulto de gas es
necesario controlar absolutamente quelas uniones sean perfectamente
estancas y que no existan fugas. Se aconsgja que Estas operaciones
sean efectuadas por personal especializado del Servicio Asistencia
Técnica autorizado.
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19. Normativa

Devono essere osservate le disposizioni dei Vigili del Fuoco, quelle del-
I’ aziendadel gas e quanto richiamato nellaLegge 9 gennaio 1991 n. 10 e
relativo Regolamento ed in specie i Regolamenti Comunali.

Le norme italiane che regolano I’installazione, la manutenzione e la
conduzione delle caldaie a gas sono contenute nei seguenti documenti:

e TabellaUNI-CIG n. 7129

e TabellaUNI-CIG n. 7131

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio delle norme 7129 e 7131.

Per tutteleindicazioni qui non riportate &€ necessario consultare le norme

suddette.

Le sezioni delle tubazioni costituenti I'impianto devono essere tali da

garantire una fornitura di gas sufficiente a coprire la massima richiesta,

limitando la perditadi pressione trail contatore e qualsiasi apparecchio

di utilizzazione non maggiore di:

- 1,0 mbar per i gas della seconda famiglia (gas naturale)

- 2,0 mbar per i gas dellaterzafamiglia (GPL)

Letubazioni che costituiscono la parte fissadegli impianti possono esse-

re di Acciaio, Rame o Polietilene.

a) | tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura
longitudinale. Le giunzioni dei tubi di acciaio devono essereredizza-
te mediante raccordi con filettatura conforme allanorma UNI 1SO 7/
1 0amezzo saldaturadi testaper fusione. | raccordi edi pezzi speciali
devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisamalleabile.

E’ assolutamente da escludere, come mezzo di tenuta, |’ uso di biacca
minio o altri materiali simili.

b) | tubi di rame devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali

non minori di quelle prescritte dalla UNI 6507. Per le tubazioni di
rame interrato |o spessore non deve essere minore di 2,0 mm.
Le giunzioni dei tubi in rame devono essere realizzate mediante la
saldatura di testa o saldatura a giunzione capillare od anche per giun-
zione meccanicatenendo presente che tale giunzione non deve essere
impiegata nelle tubazioni sottotracciaed in quelle interrate.

¢) | tubi di polietilene, daimpiegare unicamente per letubazioni interrate,
devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescrit-
tedalla UNI 1SO 4437, con spessore minimo di 3 mm.
| raccordi ed i pezzi speciali dei tubi di polietilene devono essere rea-
lizzati anch’ di polietilene. Le giunzioni devono essere realizzate
mediante saldatura di testa per fusione amezzo di elementi riscaldan-
ti 0 mediante saldatura per elettrofusione.

Posa in opera dell’impianto

E’ vietato installare impianti per gas aventi densita relativa maggiore di
0,80 in locali con pavimento a di sotto del piano di campagna.

Le tubazioni possono essere collocate in vista, sottotraccia ed interrate.

Non &€ ammessalaposain operadei tubi del gas a contatto con tubazioni
dell’ acqua.

E’ vietato |’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di
terra o conduttori di protezione di impianti e apparecchiature elettriche,
telefono compreso.

E’ inoltre vietata la collocazione delle tubazioni del gas nelle canne
fumarie, nei condotti per lo scarico delleimmondizie, nel vani per ascen-
sori 0invani ecunicoli destinati acontenere servizi elettrici etelefonici.
A montedi ogni derivazionedi apparecchio di utilizzazione e cio@amonte
di ogni tubo flessibile o rigido di collegamento fral’ apparecchio el’im-
pianto deve essere sempre inserito un rubinetto di intercettazione, posto
in posizione visibile e facilmente accessibile.

Seil contatore & situato al’ esterno dell’ abitazi one bisogna anche inseri-
re un analogo rubinetto immediatamente all’ interno dell’ alloggio.

| bidoni di GPL devono essere collocati in modo da non essere soggetti
al’azione diretta di sorgenti di calore, capaci di portarli a temperature
maggiori di 50 °C.

19. Normativa

Lainstalacion dela caldera debe cumplir la normativa vigenteal respecto.
Seindica seguidamente la legislacion aplicable;

- Real Decreto 2584/1981 del 18 de Septiembre, por el que se aprueba el
“Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energia en al Campo de la Normalizacion y Homologacion” .

- Real Decreto 494/1988 del 20 de Mayo, por el que se aprueba el
“ Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible” .

- Orden 15170/1988 de Junio, del Ministerio de Industriay Energia, por
la que se aprueban diversas Instrucciones Técnicas del anterior
Reglamento.

- ITC MIE-AG 8.

- ITC MIE-AG 9.

- Normas UNE 60.002 - 73, UNE 60.751-84.

- Real Decreto 1618/1980, de 4 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Calefaccion, Climatizacion y Agua
Caliente Sanitaria.

- Orden de 16 de Julio de 1981, por el que se aprueban las Instrucciones
Técnicas Complementarias (I T.IC).

- Orden de 29 de Marzo de 1974, sobre Normas Bésicas de | nstalaciones
de gas en edificios habitados.

En particular, sellama la atencién sobre los siguientes puntos:

- El proyecto, la instalacién y €l mantenimiento de las instalaciones es
competencia exclusiva de personal cualificado y debera ser realizado de
acuerdo con €l vigente Reglamento de Cal efaccion, Climatizaciény Agua
Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas Complementarias (IT.IC.).
- Antes de conectar la caldera a la instalacion, hay que comprobar que
esta preparada para el tipo de gas que se la va a suministrar. Anterior-
mente a cada caldera de utilizacion, debe ser instalada una valvula de
corte.

Lasconexionesdelacalderaalainstalacion seran mediantetubo rigido.
- Antes de poner en servicio una instalacion de distribucién interior de
gas, asi como antes de conectarla al contador, hay que verificar
cuidadosamente su estanqueidad. S alguna parte de la instalacion ve
empotrada, la prueba de estanqueidad hay querealizarla antes de cubrir
dichos tramos. Antes de conectar los aparatos, la instalacion debe ser
aprobada con aire o0 gasinerte a una presion de al menos 100 mbar.

- Se debe controlar que cada aparato de utilizacion sea el adecuado
para €l tipo de gas con €l clal seré alimentado.

Verificacion de los aparatos instalados

El instalador deberd verificar los aparatos consumidores una vez estén
en condiciones de funcionamiento, incluso conectados a la red de
distribucién de agua en el caso de generadores de agua caliente.

Se comprobaré que:

- las condiciones para asegurar la ventilacién 6 la evacuacién de los
gases sean satisfactorias.

- €l aparato corresponda al tipo de gasque distribuyey es el adecuado a
las necesidades de |a instalacion.

- el caudal de gas corresponde a su potencia calorifica nominal.

Esta prohibida, la puesta en servicio y puesta a punto, la intervencion en
losreguladoresintegradosen losaparatos, el calibrado delosinyectores
y de los quemadores y en general, modificar |a forma o dimensiones de
cualquier pieza que influya sobre el rendimiento térmico de aparato.
Estas operaciones sdlo podran ser gjecutadas por personas autorizadas
de los fabricantes de los aparatos o de la Empresas suministradoras.

- La puesta en servicio de la instalacion comprende las siguientes
operacionesy controles:

a) Abrir lavalvula del contador y purgar el aire contenido en el conjunto
de tubos y aparatos, procediendo sucesivamente aparato por aparato.
b) Con los aparatos, controla que no existan fugas de gas. Durante 10
minutos el contador no debe sefialar ninglin paso de gas.

\erificar las posibles fugas de gas mediante el empleo de una solucion
jabonosa, y corregirlassi existen.

c) Verificar los dispositivos de evacuacion de los gases de la combustion
y la correcta ventilacion de los locales.
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Ogni locale contenente bidoni di gas GPL deve essere aerabile mediante
finestre, porte e altre aperture verso | esterno.

In ogni locale adibito ad abitazione con cubaturafino a20 m® non si pud
tenere piti di un bidone per un contenuto di 15 kg. Inlocali con cubatura
fino a 50 m® non si devono tenere installati piu di due bidoni per un
contenuto complessivo di 30 kg. L' installazione di recipienti di contenu-
to globale superiore a 50 kg deve essere fatta all’ esterno.

Posa in opera degli apparecchi

L’'installatore deve controllare che I’ apparecchio di utilizzazione siaido-
neo per il tipo di gas con il quale verra alimentato.

Gli apparecchi fissi devono essere collegati all’ impianto con tubo metal -
lico rigido oppure con tubo flessibile di acciaio inossidabile aparete con-
tinua.

Scarico dei prodotti di combustione

Gli apparecchi gas, muniti di attacco per tubo di scarico dei fumi, devono
avere un collegamento diretto ai camini o canne fumarie di sicura effi-
cienza: solo in mancanzadi questi & consentito che gli stessi scarichinoi
prodotti della combustione direttamente al’ esterno.

Il collegamento a camino e/o ale canne fumarie (Fig. A) deve:

* essereatenutaerealizzatoin materiali adatti aresisterenel tempoale
normali sollecitazioni meccaniche, a calore, all’azione dei prodotti
della combustione e delle loro eventuali condense;

» avere cambiamenti di direzione in numero non superiore atre, com-
preso il raccordo di imbocco a camino /o allacannafumaria, realiz-
zati con angoli interni maggiori di 90°. | cambiamenti di direzione
devono essere realizzati unicamente mediante I'impiego di elementi
curvi;

« averel’assede tratto terminale d’ imbocco perpendicolare allaparete
interna opposta del camino o della canna fumaria;

e avere, per tutta la sua lunghezza, una sezione non minore di quella
dell’ attacco del tubo di scarico dell’ apparecchio;

« non avere dispositivi d'intercettazione (serrande).

Per o scarico diretto all’ esterno (fig. B) non si devono avere piu di due
cambiamenti di direzione.

Ventilazione dei locali

E’ indispensabile che nei locali in cui sonoinstallati gli apparecchi agas
possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare
combustione del gas e dalla ventilazione del locale.

L’ afflusso naturale dell’ aria deve avvenire per via diretta attraverso:

e aperturepermanenti praticate su pareti del locale daventilare che danno
verso |’ esterno;

« condotti di ventilazione, singoli oppure collettivi, ramificati.

Le aperture su pareti esterne del locale da ventilare devono rispondere ai

seguenti requisiti:

a) averesezioneliberatotalenettaal passaggio di ameno 6 cm? per ogni
kW di portata termicainstallata con un minimo di 100 cm?;

b) essererealizzatein modo chelebocchedi apertura, siaall’ interno che
all’ esterno della parete, non possono venire ostruite;

C) essere protette ad esempio con griglie, reti metalliche, ecc. in modo
peraltro da non ridurre la sezione utile sopraindicata;

d) esseresituate ad unaquotaprossimaal livello del pavimento etali da
non provocare disturbo a corretto funzionamento dei dispositivi di
scarico dei prodotti della combustione; ove questa posizione non sia
possibile si dovra aumentare almeno del 50% la sezione delle apertu-
redi ventilazione.

Local deinstalacion

A la caldera debe asegurarse una ventilacion constante y adecuada a su
pontecia. El local dela caldera debereunir todoslosrequisitosindicados
en la norma vigente.

Evacuacion de humos. Conductos de evacuacion.

Los conductos de evacuacion de los productos de la combustion y
chimeneas en general tendran las dimensiones, trazado y situacion
adecuadas, debiendo ser resistentes a la corrosion y a la temperatura,
asi como estancos tanto por la naturaleza de los materiales que los
constituyen como por €l tipoy modo derealizar lasunionesque procedan.
S dichos productos han de atraversar paredes o techos de madera o de
otro material combustible, el didmetro del orificio de paso sera de 10 cm
mayor que €l detubo, y ésteira protegido con material incombustible.
El conducto de evacuacién de humos producido por la utilizacion de
combustibles gaseosos no se podra empalmar a chimeneas destinadas a
evacuar |os productos de la combustion sdlidos o liquidos.

Los conductos de evacuacion de humos cumpliran, ademas, lossiguientes
requisitos:

- Ser rectosy verticales, por encima del cortatiro, en unalongitud de 20
€m como minimo.

- El tramo inclinado de éstos tendra como punto mas bajo el de unién
con el tramo vertical mencionado anteriormente.

- 9 nova unido a una chimenea, se prolongara verticalmenteen el exterior
del local en untramo deal menos 50 cm protegiendo su extremo superior
contralalluviay e viento.

- Enlos casos de conductos de evacuacion de humos, correspondientesa
calentadores de agua u otros apar atos domésticos que salgan al exterior
no por € techo, sino a través de muros o paredes y no vayan unidos a
chimeneas, podran sustituirsela prolongacion vertical de50 cmal exterior
del local por un deflector adecuado.

Ventilacion deloslocales

Es indispendable que a los locales en los cuales estan instalados estos
aparatos a gas, pueda afluir, por lo menos, tanto aire como se necesita
para regular al combustién en los diferentes generadores.

Es pues necesario parala aportacion deaire a estoslocalespracticar en
las paredes una aberturas que cumplan las siguientes condiciones:

a) Tener una seccion libre total de por o menos 6 cn? pro cada 1.000
kcal/h con un minimo de 100 cn¥ (tal abertura puede ser eventualmente
conseguida aumentando el hueco entre la puerta y el pavimento).

b) Estar situada en la parte baja de una pared externa, preferibilmente
opuesta a aquella ala cual se encuentrala evacuacion delosgasesdela
combustion.

¢) Su posicién debe estar estudiada de modo que seelimineal posibilidad
de obstruccion o de que la tapen practicando una pared en €l exterior.
El agujero debe ser protegido por unaregjilla, tela metalica, etc., puesta
por la cara exterior de muro, con una seccion neta dela mallade 1 cn?.
S por cualquier cuasi no es posiblerealizarlo como seindica en b), esta
permitido que la admision de aire sea del local adyacente, a condicion
de que éste no pueda ser puesto en depresion respecto al ambiente exterior,
provocado por la presencia de otro generador que funcione con
combustibles sdlidos, liquidos 0 gaseosos, o de cualquier dispositivo de
aspiracion. Igualmente, el local adyacente no debe estar destinado a
vivienda y debe cumplir los requisitos sefialados en los puntos a) y c).
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Qualcheriferimento a Regolamento d’ Attuazione dellaLegge 9 genna-
101991 n° 10 (DPR 26 Agosto 1993 n° 412)

Art. 5comma9

Gli edifici multipiano costituiti da pit unitaimmobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione,
con shocco sopraiil tetto dell’ edificio ala quota prescritta dalle norme
tecniche UNI 7129.

Ledisposizioni del presente comma possono non essere applicatein caso
di mera sostituzione di generatori di calore individuali oin caso di sin-
gole ristrutturazioni degli impianti termici individuali gia esistenti, siti
in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongono
giadi sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco
soprail tetto dell’ edificio.

Art. 11 comma9
Gli impianti termici con potenza nominale inferiore ai 35 kW devono
essere muniti di un “libretto di impianto”.

Art. 11 comma 11

Lacompilazioneinizialedel libretto nel caso gli impianti termici di nuo-
vainstallazione o daristrutturare e, per impianti termici individuali, an-
chein caso di sostituzionedei generatori di calore, deve essere effettuata
da un installatore che possegga i requisiti richiesti per I'installazione e
manutenzione degli impianti di cui al’art. 1, comma 1, lettera c) della
legge 5 marzo 1990 n° 46.

La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti all’ atto del-
I’entratain vigore del presente regolamento nonché la compilazione per
le verifiche periodiche previste dal presente regolamento é effettuata dal
responsabile dell’ esercizio e della manutenzione dell’ impianto termico.
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20. Caratteristiche tecniche - Caracteristicas tecnicas

Modelli iPV - Modelos iPV Modelli iN - Modelos iN
Modello caldaia - Modelo caldera 14iPV 20iPV 26iPV 20iN 26iN 35iN 42N 54iN
Portata termica G20
Consumo térmico G20 kW 16,5 24,5 33 24,5 33 4.4 54,1 69
Portata termica G30-G31
Consumo térmico G30-G31 kW 142 24,5 33 24,5 33 4.4 54,1 69
Potenza termica G20 kw 14,9 221 29,7 221 29,7 40 48,7 62,2
Potencia térmica G20 kcal/h 12800 19000 25500 19000 25500 34400 42000 53500
Potenza termica G30-G31 kw 12,8 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2
Potencia térmica G30-G31 kcal/h 11000 19000 25500 19000 25500 34400 42000 53500
Numero elementi corpo in ghisa
NUmero elementos cuerpo fundicion 3 4 5 4 5 6 7 9
Pressione max acqua circuito termico
Presién max. agua circuito térmico bar 3 3 3 3 3 3 3 3
Capacita vaso espansione
Capacidad vaso expansion | 10 10 10 - - - - -
Pressione vaso espansione
Presién vaso expansion bar 1 1 1 - - - - -
Diametro tubo di scarico @
Diametro tubo evacuacion & mm 110 130 140 130 140 160 160 180
Temperaturade fumi per gas metano (*)
Temperatura humos con gas natural (*) °C 94 96 110 96 110 120 136 122
Portatain massadei fumi per gas metano (*)
Caudal en masa de los humos con gés natural (*)kg/h 54 84 110 84 110 144 156 200
Tipo di gas - metano metano metano | metano  metano  metano  metano  metano
Tipo de gas o0 GPL o0 GPL o0 GPL o GPL o GPL o GPL o GPL o GPL
Pressione di alimentazione gas metano
Presion alimentacion gas G20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20
Pressione di alimentazione gas butano mbar 30 30 30 30 30 30 30 30
Presién alimentacion gas G30 mbar 28 28 28 28 28 28 28 28
Pressione di alimentazione gas propano
Presién alimentacion gas G31 mbar 37 37 37 37 37 37 37 37
Tensione alimentazione el ettrica
Tensién alimentacion eléctrica V 220/230 220/230 220/230 |220/230 220/230 220/230 220/230 220/230
Frequenza di alimentazione elettrica
Frecuencia alimentacion eléctrica Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Potenza el ettrica nominale
Potencia eléctrica nominal wW 120 120 120 15 15 15 15 15
Peso
Peso kg 89 113 136 103 126 150 174 224
Grado di protezione IPX 4D
Grado de proteccién IPX 4D

(*) Fattore di calcolo per il dimensionamento del camino - (*) Factor de calculo para el dimensionamiento de la chimenea
1000 W = 10,197 mm H,0O

BAXI s.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riservala BAXI s.p.A., enlaconstante accion de mejoramiento delos productos, sereserva
possibilita di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi la posibilidad de modificar los datos indicados en esta documentacion en
momento e senza preavviso. La presente documentazione € un supporto infor- cualquier momentoy sin previo aviso. La presente documentaci 6n constituye un
mativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi. soporte informativo y no puede ser considerada un contrato hacia terceros.

BAXI s.p.A.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
Via Trozzetti, 20

codice 911.604.1 Tel. 0424 - 517111 c6digo 911.604.1
12/00 Telefax 0424/38089 13,/00



