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1 Sauga

1 .1 Su veiksmais susijusios [sp6jamosios
nuorodos

Su veiksmais susijusiq [spejamqjq nuorodq
klasifikacija
Su veiksmais susijusios [spejamosios nuoro-
dos pagal galimo pavojaus sunkumq klasifi-
kuojamos su Siais [spejamaisiais Zenklais ir
si g na I in iais ZodZiais'.

[spejamieji Zenklai ir signaliniai Zodliai
Pavojus!
Tiesioginis pavojus gyvybei arba sun-
kiq suZalojimq pavojus

Pavojus!
Pavojus gyvybei ddl elektros sm[gio

[spejimas!
Lengvq suZalojimq pavojus

Atsargiai!
Materialines Zalos arba 2alos aolinkai
rizika

Reikiama darbuotojq kvalifi kacija
Neprofesionaliai su gaminiu atliekami darbai
gali sukelti materialing Zalq visai instaliacijai,
o kaip pasekmes - net k0no suZalojimus.
> Su gaminiu dirbkite tik tuo atueju, jei esate

igaliotas kvalifikuotas meistras.

1.3 Naudojimas pagal paskirtl

Naudojant netinkamai arba ne pagal paskirt[,
gali kilti pavojai naudotojo ar kitq asmenLl
sveikatai ir gyvybei, arba gali blti padaryta
Zala gaminiui i r  ki tam turtui.

Gaminys kaip Silumos generatorius yra
numatytas uZdaroms Sildymo sistemoms ir
karSto vandens ruo5imui.

Naudojimas pagal paskirt[ apima:
- pateiktq gaminio bei visr-1 kitq [rangos daliq

naudojimo, [rengimo ir techninds prieZir.rros
instrukcijrl laikymqsi;

* [rengimq ir montavimq pagal gaminio ir
sistemos patvirtinimq

- visq instrukcijose nurodytq kontroles ir
technin6s prieZiuros sqlygq laikymqsi.

Naudojimui pagal paskirt[ taip pat priskiria-
mas lrengimas, atitinkantis lP klasg.

&augx 7

Kitoks nei pateikiamoje instrukcijoje apra5y-
tas naudojimas arba jo ribas perZengiantis
naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal
paskirt[. Naudojimu ne pagal paskirt[ taip pat
laikomas bet koks tiesioginis naudojimas ko-
merciniais arba pramoniniais t ikslais.

Ddmesio!

Bet koks neleistinas naudojimas yra drqu-
dZiamas.

1.4 Bendrosios saugos nuorodos
1.4.1 Pavojus gyvybei d6l triikstamq

saugos itaisq
Siame dokumente esandiose scnemose nu-
rodyti ne visi tinkamam [rengimui b[tini sau-
gos itaisai.
> [renkite bUtinus saugos [taisus sistemoje.
> Laikykitds specialiqjq 5alies ir tarptautiniq

[statymq, standartq ir direktyvq.

1.4.2 Pavojus gyvybei d6l eleKros sm[gio

Palietus itampingqsias dalis, kyla pavojus
patirti elektros smugi.
Prie5 pradedami dirbti prie gaminio, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
> Atjunkite itampos tiekimq gaminiui atjung-

dami visus maitinimo Saltinius (skiriamojo
[taiso, pvz., saugiklio arba apsauginio li-
nijos jungiklio, atstumas tarp kontaktq turi
buti maZiausiai 3 mm).

> Apsaugokite, kad nebutq ijungti i5 naujo.
> Palaukite maZiausiai 3 min., kol kondensa-

toriuose neliks [tampos.
> Patikrinkite, ar neliko [tampos.

1.4.3 Nudegimo arba nusiplikymo pavojus
ddl kar5tq komponentq

> Prie komponentq dirbkite tik tada, kai Sie
atues.

1.4.4 Pavojus d6l nuplikinimq kar5tu
geriamuoju vandeniu

Ties kar5to vandens ciaupais, kai kar5to van-
dens temperat[ra vir5 60'C, kyla nusipli-
kymo pavojus. Pavojus k0dikiams ar vyres-
niems Zmonems gali kilti jau esant Zemesnei
temperatIrai.
> Pasirinkite tinkamq numatytqjq tempera-

tlrq.

1 .2
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'l $aurga

> Informuokite naudotojq apie pavojq nu-
degti, kai ijungta apsaugos nuo legioneliq
funkcija.

1.4.5 Naudojant netinkamq lranki galima
padaryti materialinds Zalos.

> VarZtines jungtis bltina priverZti ir atlais-
vinti tinkamais [rankiais.

1 .4.6 Korozin6s Zalos d6l netinkamo
patalpos oro pavojus

Del pur5kalq, tirpikliq, valikliq su chloru, daZq,
klijq, amoniako junginiq, dulkiq ir pan., prasi-
ddti gaminio korozija.
> Pasir0pinkite, kad [rengimo vietoje nebutq

sand6liuojamos chemines medZiagos.

1.4.7 Saltis gali padaryti Zalos
> Nemontuokite gaminio patalpose, kuriose

jis gali uZSalti.

1.5 Reglamentai (direktyvos, istatymai,
standartai)

> Laikykit6s Salies reglamentq, standartr.l,
direktyvq ir istatymq.

lrengimo irtechnines prieziiros instrukcija Ray 0020212rc ,



Nuorodos d6l dokumentacijos

2.1 Kitq galiojandiq dokumentq laikymasis
> BUtinai laikykit6s visq eksploatacijos ir lrengimo instruk-

cijq, pridedamq prie sistemos komponentq.

2.2 Dokumentqsaugojimas
> Perduokite siq instrukciq beivisus kitus galiojandius do-

kumentus sistemos eksploatuotojui.

2.3 Insbukcijosgaliojimas

Si instrukcija taikoma tik:

Gaminys - Prekiq kodai

7

Kaitinimo elementas

Nuo.inimo voztuvas

Silumokaitis

Slegio jutiklis

Apsauginis vo:tuvas

Siurblio reguliavimo
mygtukas
Siurblio bisenos Svie-
sos diodas
15 Sildymo sistemos
griztandio srauto linijos

izeminimo jungtis

9 Korpuso izeminimo
jungtis

10 Sibyrno siurblys

11 Maitinimo tinklo jungtis

12 KontaKorius

13 Spausdintineplokste

14 NTC temperatu@s
jutiklis

'15 Apsauginistemperat8-
ros ribotuvas

3

3.1

lSuonodos d*l ds,(umenta*iios 2

Gaminio apra5ymas

Gaminio sandara
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3 Ganninio apraSymas

llkrinimo atvamzdis lSsipletimo indas

3.2 Funkciniai elementai

'| Kaitinimo elemeniai

2 Nuo.inimo voAuvas

3 Karsto vandens rezer-
vuaras / Silumokaitis

4 lzoliacija

5 Automatinis spartaus
nuorinimo itaisas

6 Sbgio jutiklis

7 Sildymo siurbi/6

I I Sibymo siderq ft.
kiamo srauto linia

I 15 Sildymo sisb||G
gdAandio sraub ti

10 Hidraulinis ma46

1 1 Apsauginis vofrrE

12 lssipGtimo indas

Gamini sudaro cilindrinis Silumokaitis su kaitinimo
hidraulinis mazgas. Hidraulini mazgE sudaro SildyIID
Vs, sbgio jutiklis ir apsauginis vozluvas, Hidraulines
technines priezilros voztuvas atlieka soartaus
itaiso funkcija. Silumos nulemto vandens issipldlirno
sistemoie kompensavimui yra sumontuotas 7 litnt
siDEtimo indas.

3.3 Veikimo principas

Gaminys yra suprojeKuotas eksploatacijai karsio
Sildymo sistemose su priverstine vandens cirkuliada-
minigalima ijungti ir isjungti pakopomis.
impulsq elektros maitinimo tinkle per ijungimq ir
vengiama todel. kad iiungimas ir iSiungimas h,yksla s|r
sekundzirl velinimu (priklausomai nuo gaminio
lios).

Siekiant taupyti energiiq ir sumazinti mechaninl
siurblys veikia tikjei reikia. Po isjungimo siurblys
1 minute veikia papildomai, kad naudotq i karsto
rezervuarq arba Eilumokaiti gdaandio vandens

Silumos tiekimas yra uztikrinamas per palankaus
energijos tiarifo aktwinimo laikus. Jei ya pasirinktiis

1

2

3

I Sildymo sistema lie-
kiamo srauto linija 3/4"
Kabeliq ivadas

lstustinimo vo:tuvas

Maitinimo tinklo junglies

kabelio ivadas

15 Sildymo sistemos
gdztanaio srauto linija
3t4"
Nupiltuvas apsauginiam
voZuwi
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vandens rezervuaras, tuomet yra isildomas rezervuaro turi-
nys, kuris per blokavimo trukme yra prieinamas busto Sildy-
mui.

Gaminys turi plienini korpusq su integruota priekine plokste.
Sildymo sistemos vandens iejimas ir iseiimas bei eleKros
jungtis yra apatineje gaminio pusdie.

Gaminys yra numah as sieniniam montavimui. Norint pa-
sieKi didesne isdjimo galiq, galima keletA gaminiq kartu su-
jungti pakopoje ir juos valdyti tik vienu patalpos temperaturos
reguliatoriumi. Jis yra prijungiamas prie pirminio gaminio.

3.4 Siurblio darbo rezimai

Siurblio reguliavimo mygtuku nustatomas siurblio darbo rezi-
mas. Siurblys gali veiKi tokiu darbo rezimu:
- Pastovus greitis l, ll, lll:

Siurblys veikia fiksuotu nustaq u greidiu. camyklinis nuo-
statas yra lll.

- Valdymo rezimas Ap-v:
Siuo darbo reZimu siurblio elektronika automatiskai valdo
skirtuminio sldgio nustatytqjq verte.

3.5 Duomenysspecifikacijqlenteleje

Specifikacuq lentele rasite viduje, ant korpuso dugno.

( (

- Skyr. ,CE Zrlmejimas'

'R Perskaitykite instrukcije!

6 . . . Galia

. .K Tipo pavadinimas

Ray caminio pavadinimas

savJmetai Pagaminimo data: metai-savaita

PMS Leistinas Sildyrno re:imo bendrasis
vi|5sldgis

PMW Leistinas kartto vandens ruosimo bend-
rasis vidslegis

T*k (pvz., 85 "C) Maks. tiekiamo srauto temperatara

V H z Tinklo itampa ir daznis

Maks. imamoji eleKros galia

IP Saugos klase

m Sildyrno rezimas

+ Karsto vandens ruosimas

Vardines Silumines galios diapazonas

o Silumines apkovos diapazonas

D Karato vandens vardinis nuleidimo kiekis

X-
' Sk. ,,Perdirbimas ir utilizavimas'

Bnlk5ninis kodas su serijos numeriu,
Nuo 7. iki '16. skaidiaus = gaminio prekes
KOOaS

Montavimas 4

3.6 Serijos numeris

Serijos numeri rasite specifi kacijq lenteloje.

3.7 CE tenklas

( (

CE Zenklu uzikrinama, kad gaminiai pagal specifikacijq ien-
tele atitinka pagrindinius galioiandiq direkwq reikalayimus.

AtitiKies deklaracijq galima perziirdti pas gamintojE.

4 Montavimas

4.'l Komplektacuostikrinimas
1. lsimkite gaminiiS kartoninds pakuotds.
2. Nuo visq gaminio daliq pa5alinkite apsaugines pleveles.
3. Patikrinkite komplektacijos pilnumA ir nepazeistuma.

4.1.1 Tiekiamas kompleldas

Pridedama pakuotb tvirtinimo medziagq:

- 3x kaisdiai 10 x 60
- 3x varzai M6 x 60

Matmenys
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4 Montavimas

4.3 Ma:iausi abtumai > Gamini sumontuokite \ronios kambariuose, prausyklose ir
dudq kambariuose rE o, 1 ir 2 zonq ribq.

> Jei i gamini gali isiskverbti varduo, tuomet gaminio ne-
montuokite ir 3 zonoje.

4.5 Gaminiopakabinimas

1. Patikrinkite, ar siena turi pakankamq keliameia galia,
kad islaiMq darbini gaminio svori.

2. Patikrinkite, ar pateikiamas tvirtinimo medziagas galima
naudoti sienai.

> Pakabinkite gaminl.

> Uzsakovas turi pasirupinli pakabinimo sistema su tin-
kama keliamEia galia. Tam naudokite, p\rz., atskirus sto-
vus arba isankstini morijima.

> Jei negalite irengti pakabinimo sistemos su tinkama ke
liamqja galia, nekabinkite gaminio.

> Pakabinkite gamini kliento parupintomis, leistinomis tvir-
tinimo medziagomis.

4.5.1 Gaminio pakabinimas gaminio laikikliu

Priddkite gaminio laikikli (1) prie sienos ir pazymdkite
tris skyles.
Paddkite gaminio laikikll iSali ir isgrezkite sienoje sky-
tes.
Sumontuokite gaminio laikikli pateikiamais kaisdiais ir
varztais (2) prie sienos.
Pakabinkite gamini kryptimi i5 virsaus gaminio laikiklyje.

4.4 Reikalavimas irengimo vietai

> Gamini irenkite tik vidinese patalpose.
> Pasirinkite tokiq irengimo vietq, kad galima butq tinkamai

nutiesti linijas (vandens ivada ir nuotakq).
> Gaminio neirenkite arti laiptatakiq, avariniq isdjimq ar oro

kondicionieriq.
> Neirenkite gaminio vir6 prietaiso, kuri naudojant galima

pazeisti gamini (p\rz., virs viryklos, nuo kurios kyla riebalq
sanD.

> Gaminio nelrenkite zonose, kuriose i gamini gali
isiskverbti vanduo.

> Nemontuokile produkto patalpose, kuriose gali biti dide-
lis Saltis.

4.4.1 AtsiZvelgimas i apribojimus dr6gnose
patalpose

B

0

1

2

50 mm

500 mm

0 zona

1 zona

2 zona

C 800 mm

D 700 mm

3 3 zona

60 ctn

' 1 .

3.
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4.6 Priekinio dangdio ismontavimas ir
sumontavimas

4.6.1 Priekinio gaubto ismontavimas

> lsmontuokite priekinidangti, kaippavaizduota paveiksle
oirmiau.

[nengimas 5

4.6.2 Priekiniodang6iomontavimas

> Sumontuokite priekini dangti, kaip pavaizduota paveiksle
Dirmiau.

[rengimas

Pavojusl
Nusiplikymo pavojus ir (arba) apgadinimo
pavojus dCl netinkamo imontavimo if del to
istekandio vandens!

Del itempiq jungiamojoje linijoje galimi nesan-
darumai.

> PriZilrekite, kad jungiamosios linijos butq
montuojamos be itempiq.

Atsargiai!
MaterialinCs Zalos rizika del Silumos perda-
vimo lituojantl

> Nelituokite jungiamqjq detaliq. jeijos pri-
suktos prie technines prieZi!ros diaupq.

Atsaryiail
Materialin6s Zalos rizika del liku6iq i Sildymo
sistemq tiekiamo ir i5 Sildymo sistemos gr[Z-
tan6io srauto liniioje!

Likudiai vamzdynuose gali nugulti gaminyje ir
sukelti sutrikimq.

0020212263 00 Ray trengimo ir technines priezoros instrukciia



5 [rengimas

> Prie5 prijungdami gamin[, kruop56iai i5-
skalaukite Sildymo sistemq.

I Sildymo sistemq ti€kiamo sEuto linijos ir
i5 sildymo sistemos griZtan6io srauto linijos
prijungimas

Pagal standartus prijunkite i Sildymo sistemq tiekiamo
srauto linijq (1) prie iSildymo sistemq tiekiamo srauto
linijos jungties.
Pagal standartus prijunkite i5 Sildymo sistemos gdzan-
6io srauto linijq (2) prie iS Sildymo sistemos g4zandio
srauto linijos iungties.
lrenkite kliento perteklinio srauto voztuvE, kad isjungtu-
mete gamini, kai uzdaMi radiatoriq voAuvai.
Didelio vandens kietumo regionuose naudokite vandens
minkstinimo irengini.

Apsauginio vozfu vo prijungimas

Pasitelkdami ileidimo piltuvq, prijunkite nutekamEjq liniia
prie apsauginio voztuvo isleidimo iungties (1).
Nutieskite nutekamaja linUe kiek galima trumpesne ir su
nuolydziu nuo gaminio.
Prijunkite nutekam4e linUa su sifonu prie nuotako arba
nutieskite nutekam4e linijq i laukq.

5 .1

4. Leiskite nutekamajai linijai baigtis taip, kad per vandens
arba garo isleidimq nebutq suzaloti Zmonds ir paieisti
kabeliai arba eleKriniai komponentai.

5. Uztikrinkite, kad, esant nuotakui i laukq, linijos galas
b0tq matomas-

5.3 Elektrosinstaliacija
Tik kvalifikuoti elektrikai gali atlikti elektros irenginiq fengimo

Pavojusl
Pavojus gywbei del ebktros smiigio!

> l5junkite sroves tiekimq.
> Apsaugokite srov6s tiekimq nuo ijungimo.

> lsitikinkite, kad vardind tinklo itampa atitinka techninius
duomenis, o eleKros maitinimas yra sinusinis.

> Gamini prijunkite per RksuotEiq jungti ir skiriamqji itaisA,
kurio kontaktq tarpelis maziausiai 3 mm (pvz., saugikliai
arba galios jungikliai) (- Puslapis 23).

> Nutieskite siandartus atitinkanti tr.igysli tinklo maitinimo
kabeli pro kabelio ivadq igamini.
- Prijungimo prie elektros tinklo laidas: lankstusis laidas

> Papildomai prie pat gaminio lrenkite srovos tiekimo ii./isj.
jungikli (kliento).
- Atstumas: 10 cm

> lsitikinkite, kad ij./isj. jungiklis visiskai atjungia L ir N lail+

5.3.1 Tinklo maitinimo kabelio prijungimas

Sumontuokite pateikiamA maitinimo tinklo iungftes
belio ivado (1) pereinamEiE sriegine jungti.
lsveskite tinklo lvadq pro kabeliq ivada, esanti
gaminio puseie, kaireje.
Nuimkite tinklo ivado apvalkale per mazdaug 2-3
pasalinkite gyslrt izoliacija.

5.2

1 .

' t.

1 .

1 0 lrengimo ir techninds priezitros instrukcija Ray



lnengirnas 5

4. Prijunkite jungiamuosius kabelius prie atitinkamq sraigti-
niq gnybtrt. (- Puslapis 23)

5. [sitikinkite, kad jungiamuosius kabelius mechaniSkai
tuirtai laiko sraigtiniai gnybtai.

5.3.2 Eksploatacijos su dviem elektros energijos
tarifais nustatymas

1. Pasalinkite gnybto J3 (Sildymo galia) tilteli.
(, Puslapis 23)

2. Prijunkite pulsacinio valdymo signalo imtuvo kontakta
prie gnybto J3.

5.3.3 lzeminimokabelioprijungimas
> Sujunkite izeminimo kabeli su gaminio izeminimo jung-

timi ir tinkama namo instaliacijos izeminimo jungtimi, kad
isvenglumete trumpqiq jungimq gaminyje (pvz-, ddl van-
dens isiskverbimo).

5.3.4 Reguliatoriq ir i5oriniq komponentq
prijungimas

- Skaitykileatitinkamokomponentodokumentacijq.
i lsveskite prijungtinq komponentq iungiam4sias linijas

pro kabeliq ivadus, esandius apatindie gaminio puseje,
kaireje arba desineje.

j Nuimkite atitinkamos jungiamosios linijos apvalkala per
mazdaug 2-3 cm ir pasalinkite gyslq izoliaciia.

-1 Prijunkite jungiamuosius kabelius prie atitinkamq sraigti-
niq gnybtq. (- Puslapis 23)

- lsitikinkite, kad jungiamuosius kabelius mechaniskai
tuirtai laiko sraigtiniai gnybtai.

lsorind apkrovos sumazinimo reE gali valdyti gaminio galiE,
priklausomai nuo pastato tinklo apkrovos.

Esant per didelei elektros tinklo apkrovai, automatiskai su-
mazeja gaminio galia.

> Priiunkite kliento apkrovos sumaZinimo rele prie kiEtuki-
n6s jungties KB jungdiq 5 ir 6.

5.3.6 lsorinio signalq daviklio arba isorinio siurblio
prijungimas

Jei nera prijungtas joks karsto vandens rezeryuaras, tuomel
prie kistukines jungties K2 galite prijungti arba isorinisignalq
davikli gaminio gedimq indikacijai, arba iSorini siurbli.

Sujunkite isorinisignalq davikli sraigtiniu gnybtu (AKZ
950/3 arba panasiu) su jungtimis L ir N kiltukines jung-
ties K2 (- Puslapis 23).
Nustatykite parametrA d.26 vertei 1.

1 Patalpostemperatiros
reguliatoriaus jungtis,
K8 (1, 2)

2 lsores temperaturos
jutiklio jungtis, K8 (3, 4)

3 Jungtis kliento apkrovos
sumazinimo reles kon-
taKui, Kg (5, 6)

4 NTC jutiklio jungtis
(karsto vandens re-
zervuaras), Kg (7, 8)

5 Pakopinio jungimo
jungtis K8 (9, 10)

6 Termostato jungtis
(karito vandens re-
zervuaras), Kg

7 Kambariotemperatlros
reguliatorius

B Pagrindind rinkld

5.3.5 Aplaovos sumazinimo rel6s prijungimas

ffi
rFt
t | e l
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6 Eksploat" pradZia

< Jei gaminyie yra gedimas F-u, tuomet duodamas
signalas.

lsitikinkite, kad isorinis ir vidinis siurblys turi tq padiE suki-
mosi krypti.
Sujunkite isorini siurbli sraigtiniu gnybtu (AKZ95Ol3
arba panasiu) su jungtimis L ir N kistukinds jungties K2
(- Puslapis 23).
Suiunkite isorinio siurblio apsaugini laida su izeminimo
jungtimi pagrindineie rinkleie (1).
Nustatykite parametra d.26 vertei 2.

3 Atbulinis voztuvas

2 Skiriamasis diaupas

Jei gaminio galia negali kompensuoti Silumos nuostoliq pa-
state, tuomet prijunkile papildomq gaminiiS 24 kW arba
28 kW serijos.

> Sujunkite valdytino gaminio kistukines jungties K8 jungtis
9 ir 10 su papildomo gaminio jungtimis 'l ir 2.

1 2

> Jei pakopinijungimq valdo patalpos temperatUros regu-
lialorius, tuomet papildomai suiunkite patalpos tempera-
turos reguliatoriaus valdymo laidq su valdytino gaminio
jungtimis 1 ir 2.

5.3.8 Vienfuzio elektros maitinimo tinklo
naudojimas

'1.

6

6.1

Jei ndra trifazds jungties, tuomet prijunkite gamini prb
vienfazio eleklros mailinimo tinklo.
Tuo tikslu uzddkite pateikiamq tilteli (l) ant maitinifln
tinklo jungties skydelio, kad sujungtumdte fazinius
gnybtus anl maitinimo tinklo jungties skydelio.

Ekspfoat. prad2ia

Karsto vandens / pildymo ir papildymo
vandens tikinimas ir ruosimas

Atsargiail
Prastos kolq/bes kadtas vanduo gali pada-
ryti materialin6s Zalos.

> Pasirfipinkite, kad karstas vanduo butq
pakankamos kokybes.

> Pries pildydami arba papildydami irengini, patikrinkite
kadto vandens kokybe.

Kar5to vandens kokybes tikrinimas
> 15 Sildymo konturo isleiskite Siek tiek vandens.
> Patikrinkite. kaio atrodo kadtas vanduo.
> Pastebejus nuosddq reikia i5 [renginio pasalinti dumblq.
> Magnetiniu strypeliu patikrinkite, ar yra magnetito (gele-

Zies oksido).
> Jei nustatote, kad magnetito yra, nuvalykite irenginl ir

imkites tinkamq apsaugos nuo korozijos priemoniq. Arba
galite imontuoti magnetito filtre.

> Patikrinkite paimto 25 "C vandens pH rodikli.
> Jei reiksmes nesiekia 6,5 arba virsiia 8,5, isvalykite iren-

gini ir paruoikite karsto vandens.

LA LJ @ N
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5.3.7 Pakopinio jungimo parengimas
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Pildymo ir papildymo vandens tikrinimas
> Pries pildydami irengin[ patikrinkite pildymo ir papitdymo

vandens kietuma.

Pildymo ir papildymo vandens ruosimas
> Ruosdami pildomq ir papildomq vandeni, laikykites gatio-

jandiq Salies reglamentq ir techniniq taisyklir{.

Jei nacionaliniuose potuarkiuose ir technindse taisyklese
nepateiKa didesniq reikalavimq, vadinasi:

J0s turite paruosti Sildymo sistemos vandenl,
- kai visas pildymo ir papildymo vandens kiekis per irengi-

nio naudojimo trukme tris kartus virsija Sildymo sistemos
vardinittri arba

- jei nesilaikoma toliau esandioje lenteleje nurodytq orien-
taciniq reiksmiq, arba

- kai karsto vandens pH rodiklis nesiekia 6,5 arba virsiia

Atsargiai!
Del netinkamo karsto vandens gali prasideti
aliuminio korozua, todel gali atsirasti nesan-
dariq Metq!

Kitaip nei, pvz-, plienas, pilkasis ketus ar va-
ris, aliuminis reaguoja su Sarminiu kar5tu
vandeniu (kurio pH rodiklis > 8,5), todel gali
prasideti korozija.

> Naudodami aliumin[ [sitikinkite, kad kar5to
vandens pH rodiklis yra nuo 6,5 iki dau-
giausiai 8,5.

Abargiai!

I kariQ vandeni pilant netinkamq papildomq
medziagq kyla pavojus pada.yti materiali-
nds Zalos!

Naudojant netinkamas papildomas med:ia-
gas gali pasikeisti konstrukciniq daliq forma,
veikiant kaitinimo rezimui sklisti triuksmas
arba gali buti padaryta kitokios Zatos.

> Nenaudokite jokiq netinkamq apsaugos
nuo uZSalimo, antikoroziniq priemoniq,
biocidq ir sandarinimo priemoniq.

Hksploat. prad:ie S

Tinkamai naudojant Sias papildomas medziagas, jokio nesu-
derinamumo su gaminiais dar nebuvo uzJiksuota.
> Naudodami butinai vadovaukites papildomos medziagos

gaminto.io instrukcijomis.

Mes nealsakome uZ bet kuriq papildomq medziagq suderina-
mumE likusioje Sildymo sistemoje ir jq veiksmingumq.

Papildomos m€dziagos valymui (po to biitina isska-
lauti)
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Papildomos medZiagos, ilgam liekandios irenginyje
- Femox F'l
- Fernox F2
- SentinelX 100
- Sentinel X 200

Papildomos medZiagos apsaugai nuo ut5alimo, il-
gam liekan6ios irenginyje
- Fernox Antifreeze Alohi 11
- SentinelX 500

> Jei naudojote mindtas papildomas medziagas, tuomet
informuokite eksploatuotoja apie biitinas priemones.

> Informuokite eksploatuotojq apie butinus veiksmus ddl
apsaugos nuo uZSalimo.

6.2 SiHymo sistemos pildymo slegio tikrinimas

m \ t r b
@ @ @ o

1 . Pasizi0rekite Sildymo sistemos pildymo slegi ekrane(1).
Tam spauskite mygtukq E), kol isiziebs Sviesos dio-
das bar. Pildymo sldgis rodomas ekrane (1).

lsitikinkite, kad, esant Saltai Sildymo sistemai ir pasy-
vintam siurbliui, yra rodomas 0,1-0,2 N4Pa (1,0-2,0 bar)
pildymo slegis.

nuo > 50
iki < 200

nuo > 200
iki < 600

1) Nominaliojo turio litras / kaitinimo galia; naudoiant ketis kati-
lus, reikia naudoti maziausiq atskirq kaitinimo gali4

00202 12263_00 Ray lrengimo ir technines prie:iuros instrukcija 1 3



7 Gamlnio priderinima$ prie Sildymo sisternos

- Jei Sildymo sistema turi aprupinti keletE aukStq, tuG.
met gali buti reikalingas didesnis pildymo sbgis.

- Jei sldgis nesiekia 0,08 MPa (0,8 bar), slegio jutiklis
praneSa apie slegio trukumq: ima mirkseti Sviesos
diodas b.

6.3 Sildymo sistemos pildymas ir oro isleidimas i5

1. Vienu ar dviem apsisukimais atsukite siurblio spartaus
nuorinimo itaiso (l) gaubteli.
- Veikimo metu gaminys nusiorina pats per spartaus

nuorinimo itaisa.
2. Atidarykite visus Sildymo sistemos termostatinius voau-

vus.
3. Zarna sujunkite Sildymo sistemos pildymo ir istustinimo

diaupa su Salto vandens ipylimo voztuvu.
4. Letai atsukite Salto vandens ipylimo voztuvq ir Sildymo

sistemos pildymo diaupA, ir pildykite vandens atsargas
tol, kol manometre bus pasiektas reikiamas sistemos
slegis.

5. Uzsukite pildymo 6iaupa.

6. Laikykite surinkimo indE po nuorinimo voZuvo (1) 2ar-
nos garu.

7. Laikykite atidaryta nuorinimo voztuve (1) tol, kol katilas
bus visiskai nuorintas-

8. Nuorinkite visus radiatorius.
9. Po to dar kartq palikrinkite Sildymo sistemos pildymo

sl6gi ir, jei reikia, pakartokite pildymo procesa.
'10. Uzdarykite Salto vandens lpylimo voztuve ir pasalinkite

pildymo Zama.
1 I . Patikrinkite, ar visos jungtys sandarios.

6.4 Veikimo ir sandarumo tikrinimas
1. Patikrinkite gaminio veikimq ir sandarumq.
2. Paleiskite gamini.
3. Patikrinkite visus kontrolos ir saugos itaisus, ar veikia

nepriekaistingai.
4. lsitikinkite, ar priekinis dangtis tinkamai sumonluotas.

7 Gaminio priderinimas prie Sildymo
sistemos

1. Atkreipkite demesi ipriede pateikiamq diagnostikos
kodq apzvalgq, kad priderintumete gamini prie Sildymo
stslemos.

2. Kad pakeistumdte diagnostikos kodA, spauskite myg-
tukq E i desine, kol ekrane pasirodys pildymo sldgis
ir lsiziebs sviesos diodas E-

3. Laikykite mygtuk4 @t nuspauste ne trumpiau kaip
10 sekundziq.

< Uzsidega visi Sviesos diodai. Ekrane rodomas,,0".

4. Parinkite pageidaujamq diagnostikos kodq, paspaus-
dami mygtukq @ arba @.

5. Paspauskite mygtukq @EB.

< Mirksi visi Sviesos diodai. Ekrane rodomas diaonos-
tikos kodas.

6. Noredami pakeisti verte, spauskite mygrtukq E! arba
E.

7. Paspauskite myOtukq @40 ir laikykite ji nuspaustEtol,
kol nustos mirkseti Sviesos diodai.

< Ekrane rodomas diagnostikos kodas.

8. UZbaikite diagnostikos rezimE, vienu metu paspaus-
dami mygtukus EE ir @. Arba 4 minutes nespaus-
kite jokio mygtuko,

lrengimo irtechninds priezi0ros instrukcija Ray 0020212263 OO
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8

1 .

< Ekrane vel rodoma esama i Sildymo sistemq tie-
kiamo srauto temperalora.

Gaminio perdavimas eksploatuotojui

Paaiskinkite eksploatuotojui apie saugos itaisq padeti ir
veikimq.
Supazindinkite eksploatuotojesu gaminio naudojimu.
Atsakykite lvisus jo klausimus.
Eksploatuotojo ypatinge demesi atkreipkite i saugos
nuorodas, kuriq jis turi laikytis.
Informuokite eksploatuotojq apie butinybe nustatytais
intervalais pavesti atlikti gaminio technine prieziUrq.
Eksploatuotojui perduokite saugoti visas instrukcijas ir
gaminio dokumentus.

9 Sutrikimq Salinimas

Gedimq kodq apzvalgE rasite priede.

Gedimq kodai* apzvalga (* Puslapis 22)

9.1 Klaidq Salinimas

Gaminyje atsiradus gedimui, ekrane rodomas gedimo kodas
F.)o(.

Gedimq kodai turi pirmenybe pries visus kitus rodinius.

Jei vienu metu atsiranda keletas gedimq, tuomet atitinkami
gedimq kodai ekrane rodomi pakaitomis kas dvi sekundes.
> Pasalinkite gedima pagal lentele priede.

Gedimq kodai - apzvalga (+ Puslapis 22)
> Jei negalite pasalinti gedimo, kreipkites iVaillant gamyk-

los klientq aptarnavimo tamybq.

9.2 Siurblio bikdiq Salinimas

Jeigu siurblyje atsiranda klaida, tai rodomo siurblio busenos
Sviesos diodu.
> Pasalinkite gedima pagal lentele priede.

Siurblio b[senos Sviesos diodas (- Puslapis 22)
> Jei negalite pasalinti gedimo, kreipkites i Vaillant gamyk-

los klientq aptamavimo tamybq.

9.3 D6l stringan6ios reles atsiradusios klaidos
Salinimas

Jeigu stringa rel6, mirksi Sviesos diodas ctr6. Jeigu rel6 nebe-
atsipalaiduoja, ekrane rodomas klaidos pranesimas F.41 ir
gaminys toliau dirba minimalia galia.

> lsjunkite ir vel ijunkite gamini.

< Gaminys toliau dirba iprastu rezimu.

> Jeigu Sviesos diodas toliau mirksi, kreipkites iVaillant
techninio aptamavimo skyriq.

10 Tikrinimas ir technin6 prieZi0ra

> Atlikite kasmetini patikrinimq irtechnine prieziurE. Pri-
klausomai nuo patikrinimo rezultatq, gali prireikti ankstes-
nds technines Driezioros.

0020212263 0O Ray L,engimo ir techninds priezoros inshukcija

Garninic perdavlrnas eksploaturtojui &

Tikrinimo ir technines priezioros darbai- apzvalga
(- Puslapis 26)

10.1 Atsarginiq daliq isigijimas

Tikrinant atitiktl buvo sertifikuotos ir gaminio originalios
konstrukcinds dalys. Jei atlikdami techninds prieziuros
arba remonto darbus nenaudosite sertifikuotq Protherm
originaliq atsarginiq daliq, gaminio atitiktis neteks galios. .
Todel primygtinai rekomenduojame montuoti originalias
Protherm atsargines dalis. Informacijos apie esamas origi-
nalias Protherm atsargines dalis rasite galiniame puslapyje
nurodytu kontaKiniu adresu.

> Jei atliekant techninds prieziuros arba remonto darbus
prireikia atsarginiq daliq, naudokite tik originalias
Protherm atsargines dalis.

'1O.2 Pasirengimastechnineiprieziiirai

1. lsjunkite gamini.
2. lsmontuokite priekinl gaubtq. (r Puslapis 9)
3. UZdarykite visus uZdarymo voZtuvus ties Salto vandens

5.
6.

7 .

jungtimi ir kadto vandens jungtimi.
lStustinkite gaminl. (- Puslapis 15)
Atjunkite gamini nuo maitinimo tinklo.
Pasiropinkite, kad ant srove tiekiandiq komponentq
(pvz., elektroninds irangos ddz6s) nevarvotq vanduo.
Naudokite tik naujus sandariklius ir priziurokite, kad
sandarikliai teisingai isistaMq.
Darbus atlikite nurodla eilds tvarka.

lmontuodami ir ismontuodami nedeformuokite kompo-
nenr.l.

10.3 Gaminio ir Sildymo sistemos iStu5tinimas

1- Atidarykite siurblio spartaus nuorinimo itaisq, kad visis-
kai istustintum6te gamini.

2. Pritvirtinkite Zarnq prie Sildymo sistemos istustinimo
ta6ko.

3. Nutieskite laisv4izamos galq iki tinkamo nutekamojo
tasko.

4. Atsukite visus techninds priezi0ros diaupus iSildymo
sistemE tiekiamo srauto linijoje ir i5 Sildymo sistemos
griztaneio srauto linijoie.

5. Atsukite isleidimo diaupa.
6. Atidarykite radiatoriq oro isleidimo voztuvus. Pradekite

nuo auksdiausiai esandio radiatoriaus ir toliau teskite i5
virsaus i apadiq.

7. lstekdjus vandeniui, vel uzdarykite radiatoriq nuori-
nimo voZluvus, uzsukite techninds prieziuros diaupus,
esandius iSildymo sistemA tiekiamo srauto liniioje, i5 sil-
dymo sistemos griztandio srauto linijoje ir Salto vandens
ivade, bei istustinimo diaupa.

8.
9.
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'10 Tikrinimas ir teohnin6 prieZi0ra

10.4 Siurblio keitimas

1 . lstraukite siurblio jungiam4i kabeli (4) i5 spausdintinds
plokitds.

2. Atsukite Silumokaidio griztaneio srauto liniios (1) srie-
ginejungti.

3. Atsukite issipletimo indo linios (2) srieginejungti.
4. lstraukite apsaugine apkabq (3)

5. Atsukite siurblio tvirtinimo varztus (1) apatineie gaminio
puseje.

6. Atsargiaisukite siurblipagal laikrodzio rodykle, kad
isimtumete ii i5 gaminio.

7. lmontuodami nauiq siurbl[, naudokite nauius sandarik-
lius (O Ziedus su vandens pagrindo slydimo priemone).

8. Patikrinkite visq vandenitiekiandiq iungdiq sandarume ir
kiStukiniq jungdiq tvirtume.

't0.4.1 Siurblio veikimo tikrinimas
'1. Patikrinkite siurblio busenos Sviesos diodo veikimq.

Siurblio b0senos Sviesos diodas (- Puslapis 22)
2. Atidarykite spardiojo alsuoklio gaubteli.
3. lsvalykite rotoriq ir korpusa.
4. Vdlsumontuokitevarikli.
5. Prisukite gaubteliprie spartaus nuorinimo itaiso.

10.5 Silumokaidokeitimas

1- Pasalinkite Soninidangtiir virsutinds gaminio puses
dangti.

2. Atjunkite kaitinimo slrypq kabeliojungtl nuo spausdin-
fnes plokstes ir maitinimo tinklojungties skydelio (N,
melynas).

3. Nusukite lzeminimo linija.
4. Atsukite i5 Sildymo sistemos grizandio srauto linijos

tuirtinimo varztq (1) nuo Silumokaidio dugno.

Atsukite iSildymo sistemq tiekiamo srauto linijos tvirti-
nimo varztq (2) nuo virdutinds Silumokaidio pus6s.
Pasalinkite abu varztus (l) virsutindie Silumokaidio pu-
seje.
ldimkite visq Silumokaill kryptimi iviniq i5 gaminio.7.
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10.6 Kaitinimo strypq keitimas

1. Atiunkite kaitinimo strypq (l) kabeliqjungtis nuo spaus- 1.
dintinds plokstes ir maitinimo tinklo jungties skydelio (N, 2.
m6lynas). ?

Tikrinimas lr technin* prieZifrra 10

10.8 Sl6gio jutiklio keitimas

lstraukite kigtukq (2).
Atsuktuvu istraukite liksavimo gnybtq (1).
lstraukite slegio jutikli (3).

lstatykite nauiq slegio iutikli.
Uzdekite fiksavimo gnybtA ant slegio jutiklio.
UZdAkite kistukE ant sldgio jutiklio.
Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas fiksavimo gnybtas ir
kiStukas.

1 . lStraukite abu kistukus i5 apsauginio temperatiros ribo
tuvo (l).
Pasalinkite apsauginio temperaturos ribotuvo laikiklio
varZus.

2. Nusukite izeminimo linijq.
3. Tinkamu verzliarakdiu issukite kaitinimo slrypq, sukdami

pries laikrodzio rodykle, i5 Silumokaidio.
4. Tinkamu verzliarakdiu isukite nauiA kaitinimo sirypq,

sukdami pagal laikrod:io rodykle, i Silumokaiti.
5. Patikrinkite visq vandenitiekian6iq iungdiq sandarumq ir

kiStukiniq jungdir{ tvirtuma.
6. lsitikinkite, kad kontaKoriai ir reles nestringa.

10.7 Apsauginio voztuvo keitimas

10.9 Apsauginiotemperatiirosribofuvokeitimas

4.

o_

7.

1 . Pasalinkite fiksavimo apkabq (1) ir isimkite apsaugini
voAuvq i5 gaminio.

[statykite naujq apsaugini voztuvq ir uzfiksuokite ji fiksa-
vimo aDkaba.
Patikrinkite, ar gerai privirtintas ir sandarus naujasis
apsauginis voauvas.
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10 Yikrinfrna* ir teehnin* prisfii.lra

3. Nuimkite visq apsauginitemperaturos ribotuva su taikik- 10.11 pletimosi indo keitimas
t iu .

4. lrenkite nauje apsaugini temperatUros ribotuvq.
5. Abiem varztais priverzkite apsauginio temperaturos

ribotuvo laikikli.
6. Uzdekite abu kistukus.
7. Patikrinkiie, ar geTai prNirtintas laikiklis ir kistukai.

10.10 Temperatalros jutiklio keitimas

1. lstraukile abu kistukus i5 temperat[ros jutiktio (1).
2. lstraukite visq temperaturos jutikli su laikikliu.
3. Lrenkite naujq lemperaturos jutikli.
4. Uzdekite abu kiStukus.
5. Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas laikiklis ir kistukai.

a

I

'1. Pasalinkite abu laikandiqlq ploksteliq varzus (1) virsuti-
neje gaminio puseje.

2. Atsukite vandens sriegine jungti (l) apatneje isside- .
timo indo puseje.

3. lsimkite i6sipldtimo indE kryptimi ivirsLl i5 gaminio.
4. lstatykite naujq issipletimo inde kryptimi i5 virsaus iga-

minl.
5. Naudokite naujus sandariklius.
6. PriveZkite vandens sriegine jungti apatineje issipldtimo

indo pusdje.
7. Vadtais priverzkite abi laikandiqsias ploksteles vi6uti-

ndje gaminio puseje.

I
I

I
I
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Hksploatacijos sustabdymas '! 1

10.13 Tikrinimo ir t€chnin6s prieri ilrcs darbq
baigimas

1- Montuokite visas detales atvirksdia eilds seka.
2. Sumontuokite priekinidangti. (- Puslapis 9)
3. Atidarykite visus uzdarymo voauvus.
4. Vel atstatykite sroves tiekimA.
5. Atsukite dujrl uzdarymo diaupe.
6. Paleiskite gamini.
7. Patikrinkite gaminio veikimq ir sandaruma.
8. Uzrasykite kiekvienE atlikte technine prieziiira.

11 Eksploatacijos sustabdymas
> lSjunkite gamini ijungimo/iSjungimo mygtuku.
> Atjunkite gamini nuo maitinimo tinklo.
> Uzsukite dujq skiriamqii6iaupq.
> Uzsukite uzdarymo diaupq ties Salto vandens jungtimi.
> lstustinkite gamini.

12 Perdirbimas ir Salinimas

Pakuotes Salinimas
> Tinkamai utilizuokite pakuote.
> Laikykites visq susiiusiq reglamentq.

13 Klientq aptamavimas

Musq klientq aptamavimo tarnybos kontaktinius duomenis
rasite galiniame puslapyje nurodytu adresu arba puslapyje
www.Drotherm.eu.

I
, 8. Pries pildydami iildymo sistemA, kai katile nera sbgio,

ismatuokite i6sipletimo indo pirmini slegi fies issiptetimo
indo tikrinimo atvamzdziu (l).
- Pirminis sEgis turi b[ti 0,02 MPa (0,2 bar) aukites-

nis uZ statini Sildymo sistemos aukSti.
9. Pripildykite Sildymo sistemq ir isleiskite iS ios ora.

- Vandens slegis turi buti nuo0,02MPaiki 0,03 MPa
(nuo 0,2 bar iki 0,3 bar) aukstesnis uZ pirmini issi-
pldtimo indo sldgl.

10. Po issipletmo indo pildymo patikrinkite vandens iung-
ties sandarumE.

10.12 Spausdintines plokst€rs ir ekrano keitimas
1. Atjunkite nuo spausdintines plok5tds ir ekrano visus

prijungimo laidus.
2. Pakeiskite spausdintine plokste ir ekrane.
3. [statykite visr.l prijungimo kabeliq kistukus iiq buvusias

vieias.
4. Pagal sujungimq montavimo schemq patikrinkte visus

suiungimus. (' Puslapis 23).
5. Sujunkite gaminisu eleklros maitinimo tinklu.
6. Uunkite gamini.
7. Patikrinkite, koks gaminio variantas nustatytas (+ para-

metras d.93).
8. Jei reikia, nustatykite teisinga gaminio variantq.
9. lseikite i5 diagnostikos lygmens
10. Ma2daug po I minutds isiunkite ir vel iiunkite gamini.

< Eleklronine lranga dabar nustaMa pagal gaminio
variantq ir visq diagnostikos kodq parametrai ati-
tinka gamyklinius nuostatus. Jeigu ijungiant elektro-
nikos iranga atpaZista neteisingq gaminio variantq,
iSjunkiie gamini ir patikrinkite suiungimus su ekranu.

1 1 . Atlikite konkreoios sistemos nustatvmus.
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Priedas

A Diagnostikos kodai- apZvalga

D.00 Daline Sildymo apkrova
6 K
9 K
12K
1 4 K
1 8  K
2't K
24K
2aK

Nustatoma daline Sildymo apkrova kW

1-6
1-9
2-12

2-14
2-18

2-21

2-24

2-28

6
I
1 2

1 4
1 8

21

24

2a

D.01 Vidinio siurblio sekimo trukmd Sil-
dymo rezimui

2  . . . 6 0  m i n 10  m in

D.04 Rezeruuaro temperat[ros jutiklio

matavimo vertd

"c nekeidiama

D.05 Tiekiamo srauto temperaturos nu-
staMoji vertd (arba griilaniio srauto
nustaq oji vert6)

'C, D.071 nustaq a maks. vert6, galimai ribojama ail-
dymo kreives ir patalpos temperatoros reguliatoriaus,
jei prijungtas

nekei6iama

D.07 Kaupiklio ikrovos temperat[rros arba
termostato nuostato verG (tik pasF

rinKiniam isoriniam karsto vandens

rezervuarui)

35 .. .  65 'C 60 "c

(140,0 "F)
Reguliuo-
jama

D.10 2 pakoprl siurblio busena 0 = siurblys neveikia
'1 = siurblys veikia 1 pakopa (didelis sukimosi greitis)

2 = siurblys veikia 2 pakopa (mazas sukimosi greitis)

Naudojant didelio efektyvumo siurblt:
0 = siurblys neveikia
'l = siurblys veikia

nekeiaiama

D.16 Patalpos termostatas 24V DC atida-

Mas/ uzdarytas
Sitdymo rezimas lSJ./U. 0 = patalpos

termostatas
atidarytas
(ne Sildymo
rezimas)
.1 = patalpos
termostatas
uzdarytas
(Sildymo
rezimas)

nekei6iama

D.19 Ypat efeKyvaus siurblio darbo rezi-
mas

Siurblio elektronika aLrtomatiSkai valdo skirtuminio

slegio nustaq qlq vertQ

 l nekeidiama

D.20 Kaupiklio ikrovos temperataros arba
termostato nuostato verte (tik pasi-

rinktiniam iSoriniam karsto vandens

rezervuaru0

Nustatymo diapazonas: 35-70 "C, iei yra prijungtas
rezervuaro temperataros jutiklis

,,Au", jei yra prijungtas termostatas

65 'C

D.22 Kadto vandens pareikalavimas (tik

esant pasirinktiniam i6oriniam karsto
vandens rezervuarui)

nekeidiama

D.26 Papildomq reliq aktwinimas 0 = trieigis perjungimo vozuvas

1 = katilo gedimo rodmuo

2 = iSorinis siurblys

Nuoroda

Jei per rezeNuaro temperatalros jutikli arba ter-

mostatE prie gaminio yra prijungtas karsto vandens

rezervuaras, tuomet verdiq 1 ir 2 nustaq i negalima.

0 = trieigis
perjungimo
voztuvas

D.31 Tiekiamo srauto temperataros numa-
tytoji verte

--, 25-80 'C (85 'C) 8 0 ' c

L
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Priedas

D.35 Pirmenybes perjungimo vo:tuvo
paddtis

0 = iildymo rezmas
1 = lygiagretusis reimas (vidurine padetis)
2 = karito vandens re:imas; rezervuaro pildymas

nekei6iama

D.40 Tiekiamo srauto temperatara FaKine vertd "C nekeidiama

D.43 Sildymo kreive Ekrano rodiniai Sildymo kreivems (nuo E- iki Eg)

D.45 Sildymo kreives perstumimas Ekrano rodiniai temperat[roms (nuo P- iki Pg) Reguliuo-

Jama
D.46 lsor6s temperaturos riba Sildymo

rezimo idjungimui (vasaros funkcija,
tik su prijungtu isores temperaturos
julikliu)

1 5  . . . 2 5 ' C
(5s,0 ._. 77,0 .F)

22 'C

D.47 lsores temperatara (su pagal oro
s4ygas veikianiiu Vaillant reguliato-
riumi)

Faktine verte 'C nekeidiama

D.50 Sildymo sistemos apsaugos nuo
uzsalimo tunkcija

o = U
1 = l S J

0

D.66 Sildymo galia 0 = nepertraukiama galios moduliacija
'l = simetrinis kaitinimo elementq ijungi-
mas/isjung;mas

0 Reguliuo-
jama

D.68 Apkrovos suma:inimas 0 = jokio apkrovos sumaZinimo
1 = apkrovos sumaiinimas fazdje L1
2 = apkrovos suma:inimas faz6je L2
3 = apkrovos sumazinimas fazdje L3
4 = apkrovos sumazinimas visose fazese

0 Reguliuo-

lama

D.69 Galia esant apkrovos sumaZinimui priklausomai nuo D.068 ir gaminio galios 0 Reguliuo-
jama

D.71 Sildymo sislemos maks. tiekiamo
srauto lem peratoros nustatfoji verte

25 .. .  85 'C 80 'c

D.72 Vidinio siurblio sekimo trukme po
rezervuaro pildymo

Nustatoma nuo 1 iki 10 minudiq 1 minutes Zingsniais 1 min

D-78 Rezervuaro pildymo temperataros
vidijimas per isildyme (tik esant pa-
sirinktiniam isoriniam katsto vandens
rezervuarui)

5-50 'C

85 'C, jei ka*to vandens rezervuaras yra prijungtas
Per termostatq

50 "c

D.80 Sildymo sistemos eksploatacijos
valandos

h nekei6iama

D.8't Kadto vandens ruosimo sistemos
eksploatacijos valandos

n nekeidiama

D.82 Sildymo ciklq skaidius Sildymo re-
Zimu

Sildymo ciklq skaidius nekei6iama

D.8il Sildymo ciklq skaidius ka6to van-
dens rezimu

Sildymo ciklq skaiiius nekeidiama

D.86 Vidutinis vienos reles jungimo truk-
miq skai6ius

x 100 nekeidiama

D.87 Vidutine vieno kaitinimo strypo kaiti-
nimo trukme

Rodmuo h nekei6iama

D.93 Gaminio variantas 1 = 6 K
2 = 9 K
3 = 1 2 K
4 = 1 4 K
5 = 1 8 K
6 = 2 1  K
7 = 2 4 K
8 = 2 8 K

D.96 Gamykl. nuostratai Visq nustatomq parametq gamykliniq nuostatr.t
aistata
0 = n e
1 = taip
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B Gedimq kodai- apZvalga

l : . . '

F.00 Temperataros iutiklio gedimas (NTC) - Patikrinkjte kabelitl jungtis.

- Pakeiskite temperaturos jutikli (NTC)

- Pakeiskite kabeliLl PYnQ
Pakeiskite spausdintinQ plokStS.

- V6l iiunkite gamini.
- Suntuokite apsaugini temperaturos ribotuvE Jei gaminys v6l isijun-

gia, tuomet pakeiskite apsaugini temperatiros ribotuvq'

- Suniuokite temperattlros saugikli. Jei gaminys vdl isijungia' tuomet

pakeiskite temperatoros saugikli

Pakeiskite spausdintine PlokStQ.
- Pakeiskite kabeliLl PYne.

F.10

F.13

F .  t 9

F.20

F.41

= -
F.CC

FN

Apsauginis iSiungimas: apsauginis temperaturos

ribotuvas

Sausasis gatsras TPutkrinkit" g"tini, ar ne per mazas vandens slegis (< 0'06 MPa

(0,6 bar)).

- Patjkrinkite visas Sildymo sistemos jungtis, ar ndra nesanda-

rumq.
- Patikrinkite iSsipletimo indq, ar tinkamai veikia'

- NLrorinkite visus radiatorius

Padidinkite Sildymo sistemos pildymo sl6gi.

lSjunkite ir vel ijunkite gamini.

Atstatykite gamyklinius gaminio nuostattls (D.096)

Atjunkite gamini nuo eleKros maitinimo tinklo'

Patikrinkite visus kontaktorius ir reles, ar nesugedo, ir pakeiskite

luos.
- Susisiekite su klientq aptarnavimo tarnyba'

Atstatykite gamyklinius gaminio nuostatus (D'096)'

Stringanti rel6 (HDO)

Stringantis kontaKorius arba reld

Rygio su EEPRoM gedimas

Vandens sldgio jutiklio signalas neteisingame

diapazone (per zemas)

--putitrintit" *nO"ns sldgio jutiklio laidE, ar ndra pertmkiq ir trumpojo

jungimo.

Pakeiskite sugedusi vandens slegio jutiklio laid4

- Pakeiskite vandens slegio jutikli.F -74

F^85

F-l'0

U2salo rezervuaras gaminyje
-J", 

t"rpoat0ru ti"" NTc jutikliu nukrinta zemiau 3 'c ir nera slegio suo-

lio, tuomet gaminys automatiskai issijungia.

Jeitemperatora pakyta virs 4'C, ttlomet gaminys automatiskai vdl isijun-

UZSalo isorinis karsto vandens rezervuaras
-J"i 

t"apout[ru isotiniame ka6to vandens rezeryuare nukrinta zemiau

3'C, tuomet gaminys automati ikai issi jungia'

Jei temperatara pakyla viri 4 "C, tuomet gaminys automatiskai vdl isijun-

gia.

Nuoroda
Jei isorinis karsto vandens rezeryuaras neveikia, tuomet gedlmas nero-

domas.

C Siurblio bUsenos Sviesos diodas

Pasalinus klaidq, siurblio Para-
metrai atstatomi automatiskai

Per Zema / Per auksta maitinimo

itampa
Perkaito

Atstatykite siurblio Parametrus
rankiniu budu-
Patikrinkite Sviesos dioda.

Siurblys automatiskai Pradeti
veikti iprastiniu rezmu negali
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Friedas

D
D.1

Sujungimq schemos
Sujungimq schema 6 K, I K, '12 K, 14 K

N
lvaksimalusis termostatas grindinio Sildymo sistemai
(prijungdami paSalinkite tilteli)
Maitinimo tinklo jungtis: 3x 230/400 V AC, N, PE,
50 Hz
1 kontaKorius

Sildymo siurblys

Trieigio perjungimo voztuvo jungtis

Valdymo bloko plokstb

Sildymo galia

Apsauginis temperatrlros ribotuvas

Rezervuaro termostatas

NTC jutiklis

Apkrovos sumazinimo rele

lSor6s temperataros jutiklis

Kambario temperattros reguliatorius

Temperatilros jutiklis

7

8

I
'10

1 1

1 4
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Pniedas

15 Sldgio jutiklis

16 Ekranas

D.2 Suiungimq schema 18K,21 K

'17 Kaitinimo strypai 6 kW (2x 3 kW), 9 kW (3 kW +
6 kW), 12 kW (2x 6 kw), 14 kw (2x 7 kw)

1 Maksimalusis termostatas grindinio 5ildymo sistemai 7 Sildymo galia
(prijungdami pasalinkite tiltelD^.-^- I Apsauginis temperaturos ribotuvas

2 Maitinimo tinklo jungtis: 3x 230/400 V AC, N, PE,
50 Hz I Rezervuaro termostatas

3 1 kontaKorius 10 NTC jutiklis

4 Sihymo siurblys '11 Apkrovos suma:inimo.eld

5 Trieigio perjungimo vozuvo jungtjs '12 liores temperaturos jutiklis

6 Valdymo bloko plokste 13 Kambario temperatDros reguliatorius
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1 5

D.3

Temperatoros jutiklis

Slegiojutiklis

Sujungimq schema 24 K,28 K

1 6

1 7

@l  l qo

Maksimalusis termostatas grindinio iildymo sistemai
(prijungdami pasalinkite tilteli)
Maitinimo tinklo jungtis: 3x 230/400 V AC, N, PE,
50 Hz
1 kontaktorius

Sildymo siurblys

Trieigio perjungimo voztuvo jungtis

Fniedas

Ekranas

Kaitinimo strypai6 kW (2x 3 kW), I kW (3 kW +
6 kW), 12 kW (2x 6 kW), 14 kW (2x 7 kn,

6

7

8

I

1 0

1 1

Valdymo bloko plokste

Sildymo galia

Apsauginis temperaturos ribotuvas

Rezervuaro termostatas

NTC jutiklis

Apkrovos suma:inimo rele
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Friedas

1 2

1 3

1 4

lSords temperataros jutiklis

Kambario tempef aturos reguliatorius

Temperattros jutiklis

1 5

1 6

1 7

Slegio jutiklis

Ekranas

Kaitinimo strypai 6 kW (2x 3 kW),9 kW (3 kW +

6 kW), 12 kW (2x 6 kW). 14 kW (2x 7 kU,

E Tikrinimo ir techninds prieZi[ros darbai - apZvalga

Siloymo kreivds

A: tiekiamo srauto temperatlra 'C

B; Sildymo kreives

C: isores temperatora 'C

D: patalpos numa\ oii temperatora

Patikrinkite funkciiq veikimE ir techninius parametrus.

putikrint it" Sildyto "istemos pildymo slegiir, jei reikia, pripilkite daugiau vandens

Patikrinkite pirmini pletimosi indo sldgi ir, jei reikia, slegi padidinkite'

Patikrinkite oro Salinimo voztuvq, apsaugos voztuvA, trisaki perjungimo voZuvq, Silumokaiti ir

visus hidraulines sistemos komponentus.

Patikrinkite visus jutiklius, termostatus ir saugos komponentus'

Patikrinkite, ar tvirtai laikosi visi varztai ir sujungimai

putit .inkit" "t"ktro" t onstrukcines dalis, eleKrini sujungimq ir prijungimo laidus. Jei reikia, pa-

Pasalinkite visas galbalt rastas klaidas

90

80

-to

60

50

40

30

1 t

I

0,6

0,4

0,2

20

D
26:
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G Patalpos numatytojitemperatiira nukrypsta nuo Sildymo kreivds

H l5or6s temperattiros jutiklio VRC DCF charakteristikos
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-40 327344

-35 237193

-30 173657
'128r'.10

-20 95862

-15 72222

-10 54892

42073

0 32510

253'16

1 0 19862

1 5 15694

20 12486

10000

30 8060

35

40 5330

45 4372

50

55 2989

60 2490

208r'.

70 1753

1481

80 1256

85 1070

90 916

95

100 678

105 586

1 ' t0 509

115 443

120 387

125 339

130 298

135

140 232

145 206

150 183

155 163

Friedas

I vidiVidiniq temperatU ros jutikliq charakteristikos
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Prledas

J Sl6gio nuostoliai

K Techniniaiduomenys
Techniniai duomenys - Bendri€ji

1260 22,3 (0,223\

20 '1200 21,8 (0,2'18)

1 8 1080 20,6 (0,206)

1 6 960 15.3 (0,153)

14 840 ' t I,4 (0,114'

12 720 e,1 (0,091)

1 0 600 7,2 (0,072\)

8 480 5,4 (0,054)

6 360 3,1 (0,031)

4 240 1,6 (0,016)

2 120 0,7 (0,007)

0 0 0

Siklymo sisbmos tiekiamdg{ttanab srauio
iunsts
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Priedas

Sibymo sistemos techniniai duomenys

Vardinis d€bitas (kai AT = 10 K)

1 x 3 i r 1 x oKaitinimo strypq skaidius (wf. x kW)

Vadinis debitas (kai AT E 10 r0

Kaitinimo stsypq skaldus (vnt. x klrv)

Vadinis debitas (kai AT = 10 K)

1't kPa
(110 mbar)

16,5 kPa
(165,0 mbar)

Kailinimo 6hypq skaiEius (vnt. x kvv)

ElelGos irangos techniniai duomenys

3/N/PE, 400 V / 50 Hz3/N/PE, 400 V / 50 Hz3/N/PE, 400 V / 50 Hz

3/N/PE, 400 V / 50 Hz3/N/PE, 400 V / 50 Hz3/N/PE, 400 V / 50 Hz

3/N/PE, 400 V / 50 Hz3/N/PE, 400 V / 50 Hz
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Priedas
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Leid6jadgaminbJas
Pl!fi€|m P|odudion, s.r.o.
JurkoviEova 45 - Skalica - 90901
Tel. 034 696 61 01 - Fax 034 696 6l 'l1

Zakaznlcka linka 034 696 6'1 66
www. Drotherm.sk

tiek6jas
Valllant Group Intemational GmbH
Berghauser Strasse 40 - 42859 Remsdleid
Telefon 021 9l 1&O
info@vaillant.de - www.vaillant.com

@ Sios instrukcijos arba jq dalys yra saugomos aubriq teisirl ishtymo, ir jas leidZama
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